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 Einfach-Absaugungen

Abbildung Bezeichnung Artikel-Nr. Notizen

AU-Absauganlage
für Pkw Otto- und Dieselmotoren

-

-

-

- Drehflansch für Schlauchbefestigung

 Set-Bestell-Nr. 06-4994-094

AU-Absauganlage
für Pkw Dieselmotoren mit Russfilter

-

-

-

-

 Set-Bestell-Nr. 06-4994-092

Radial-Ventilator, Aluminiumgehäuse mit Laufrad aus 
Aluminium, mit Direktantrieb über Drehstrommotor, 230/400 
V, Motor IP 55, 0,85 kW, 1,9 A,
max. Fördermenge: 1740 m³/h,
max. Pressung 1400 Pa, verzinkte Wandkonsole, 
Druckstutzen und Saugstutzen D=160 mm, 
Schwingungsdämpfer, Motorschutzschalter 1,6-2,4 A

Drehflansch für Schlauchbefestigung

bestehend aus:

bestehend aus:

Absaugtrichter gem. TRGS 554, inkl. BIA-Empfehlung, für 
Schlauchanschluß D=150 mm, komplett mit Stativ, 
höhenverstellbar von 130 bis 480 mm

Abgasschlauch, L = 5 m, mit Schlauchschellen, 
temperaturbeständig von -40°C bis +150°C,
beständig gegen alle aggressiven Chemikalien der 
Auspuffgase sowie Öle und Kraftstoffe,           superleicht 
und hochflexibel, D=150mm

Radial-Ventilator, Aluminiumgehäuse mit Laufrad aus 
Aluminium, mit Direktantrieb über Drehstrommotor, 230/400 
V, Motor IP 55, 0,85 kW, 1,9 A,
max. Fördermenge: 1740 m³/h,
max. Pressung 1400 Pa, verzinkte Wandkonsole, 
Druckstutzen und Saugstutzen D=160 mm, 
Schwingungsdämpfer, Motorschutzschalter 1,6-2,4 A

Absaugtrichter gem. TRGS 554, inkl. BIA-Empfehlung, für 
Schlauchanschluß D=150 mm, komplett mit Stativ, 
höhenverstellbar von 130 bis 480 mm

Abgasschlauch, L = 5 m, mit Schlauchschellen, 
temperaturbeständig von -40°C bis +300°C,
beständig gegen alle aggressiven Chemikalien der 
Auspuffgase sowie Öle und Kraftstoffe,           superleicht 
und hochflexibel, D=150mm
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Produktübersicht 2006/2007 
Teil A: Komplette Absaugsysteme

 Einfach-Absaugungen

Abbildung Bezeichnung Artikel-Nr. Notizen

AU-Absauganlage für Lkw 

-

-

-

-

Set-Bestell-Nr. 06-4994-095

bestehend aus:

Radial-Ventilator, Aluminiumgehäuse mit Laufrad aus 
Aluminium, mit Direktantrieb über Drehstrommotor, 400/690 
V, Motor IP 55, 2,4 kW, 5,4 A,
max. Fördermenge: 3100 m³/h,
max. Pressung 2300 Pa, verzinkte Wandkonsole, 
Druckstutzen und Saugstutzen D=200 mm, 
Schwingungsdämpfer, Motorschutzschalter 4-6 A

Absaugtrichter gem. TRGS 554, inkl. BIA-Empfehlung, für 
Schlauchanschluß D=200 mm, komplett mit Stativ, 
höhenverstellbar von 130 bis 480 mm

Abgasschlauch, L = 5 m, mit Schlauchschellen, 
temperaturbeständig von -40°C bis +150°C,
beständig gegen alle aggressiven Chemikalien der 
Auspuffgase sowie Öle und Kraftstoffe,           superleicht 
und hochflexibel, D=200mm

Drehflansch für Schlauchbefestigung
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 Komponenten für Einfach-Absaugungen

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

Die Komponenten bestehen aus

- Kombikonsole zur Ventilatoraufnahme mit 

Drehflansch für Schlauchbefestigung

- Gegenflansch für Rohranschluß DN 160

- Superleichter und hochflexibler Abgasschlauch 

temperaturbeständig von -40°C bis +150°C,

beständig gegen alle aggressiven Chemikalien 

der Auspuffgase sowie Öle und Kraftstoffe

- Schlauchhalter 

Schlauchlänge Nennweite

Einzelabsaugung 5,0 m 100 mm 06-4994-086

Einzelabsaugung 5,0 m 150 mm 06-4994-087

Die Komponenten bestehen aus

- Kombikonsole zur Ventilatoraufnahme mit 

Drehflansch für Schlauchbefestigung

- Gegenflansch für Rohranschluß DN 160

- Superleichter und hochflexibler Abgasschlauch 

temperaturbeständig von -40°C bis +150°C,

beständig gegen alle aggressiven Chemikalien 

der Auspuffgase sowie Öle und Kraftstoffe

- Balancer

Schlauchlänge Nennweite

Einzelabsaugung 7,5 m 100 mm 06-4994-088

Einzelabsaugung 7,5 m 125 mm 06-4994-089

Einzelabsaugung 7,5 m 150 mm 06-4994-090

Einfach-Absaugungen mit Balancer

Bezeichnung

Einfach-Absaugungen mit Schlauchhalter
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Bauteile für Einfach-Absaugungen, Zubehör

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

Kunststoff-Schlauchhalter
zweiteilig, mit Kettennotglied 

Schlauchhalter für Schlauchanschluß DN 75 24-4155-080

Schlauchhalter für Schlauchanschluß DN 100 24-4155-100

Schlauchhalter für Schlauchanschluß DN 125 24-4155-125

Schlauchhalter für Schlauchanschluß DN 150 24-4155-150

Schlauchhalter für Schlauchanschluß DN 200 24-4155-200

Rohrbogen, 90°, mit Öse
z. B. zur Aufhängung von Hochtemp.-Schläuchen

Rohrbogen für Schlauchanschluß DN 100 24-4155-021

Rohrbogen für Schlauchanschluß DN 125 24-4155-022

Rohrbogen für Schlauchanschluß DN 150 24-4155-023

Rohrbogen für Schlauchanschluß DN 200 24-4155-024

Drosselklappe

Drosselklappe DN 100 90-1027-097

Drosselklappe DN 125 90-1027-127

Drosselklappe DN 160 90-1027-167

Drosselklappe DN 200 90-1027-207

Drosselklappe DN 250 90-1027-257

Seil mit Ring

Seil mit Ring Länge 3,0 m 24-4155-010

Seil mit Ring Länge 4,0 m 24-4155-012

zum Einbau in Wickelfalzrohr mit Betätigung über 
"Seil mit Ring". Bei Bestellung bitte Einbaulage
angeben, waagerecht o. senkrecht!

zum Einhängen der Abgastülle,

Bezeichnung
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 Abgas-Schlauchaufroller Serie NO - ohne Schlauch

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

»Rechtsausführung«
Schlauchlänge für Schlauch Ø

Typ 600   7,0 m       75 mm 05-4700-060

Typ 600   6,5 m     100 mm 05-4700-061

Typ 600   6,0 m     125 mm 05-4700-062

Typ 600   5,0 m     150 mm 05-4700-063

Typ 800 10,0 m       75 mm 05-4700-080

Typ 800   9,0 m     100 mm 05-4700-081

Typ 800   8,5 m     125 mm 05-4700-082

Typ 800   7,0 m     150 mm 05-4700-083

Abb. ähnl. Typ 1.000 12,5 m       100 mm 05-4700-100

Typ 1.000 10,0 m     125 mm 05-4700-101

Typ 1.000   9,5 m     150 mm 05-4700-102

»Linksausführung«
Schlauchlänge für Schlauch Ø

Typ 600   7,0 m       75 mm 05-4700-065

Typ 600   6,5 m     100 mm 05-4700-066

Typ 600   6,0 m     125 mm 05-4700-067

Typ 600   5,0 m     150 mm 05-4700-068

Typ 800 10,0 m       75 mm 05-4700-085

Typ 800   9,0 m     100 mm 05-4700-086

Typ 800   8,5 m     125 mm 05-4700-087

Typ 800   7,0 m     150 mm 05-4700-088

Typ 1.000 12,5 m       100 mm 05-4700-105

Typ 1.000 10,0 m     125 mm 05-4700-106

Typ 1.000   9,5 m     150 mm 05-4700-107

Schlauchtrommel aus sickenverstärk-tem, verzinktem 
Stahlblech. Seitenscheiben pulverbeschichtet Schlauch-
führung über die gesamte Trommelbreite garantiert eine
gleich-bleibende  Schlauchaufwickelung. 
Inkl. Adapter - Krümmer.

Rohranschluß DN 160 (Bundkragen)

Aufroller-Ausführungen vorbereitet für Anbauventilatoren 
haben abweichende Bestellnummern,
für Typ   600 - 05-4700-07x
für Typ   800 - 05-4700-09x
für Typ 1000 - 05-4700-11x

Bezeichnung

Abgas-Schlauchaufroller mit Schlauchführung
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Bauteile für Motorantrieb Serie NO / Zubehör

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

Feder-Aufrollantrieb mit Trommelbremse

Feder-Aufrollantrieb 05-730-024

Ablaufsteuerung

Ablaufsteuerung 70-730-050

Ventilator NO 35

Ventilator NO 35 55-4740-035

Abb. ähnl. Ventilator NO 36

Ventilator NO 36 55-4740-036

Antrieb-Bremsmotor

Antrieb-Bremsmotor 05-4730-090

Bezeichnung

für Ventilatorfunktionen “Ein/Aus” in Verbindung
mit Feder-Aufrollantrieb 05-730-024

eingebaut in stabilem Stahlblechgehäuse.
Zu verwenden bei Typ 600 und Typ 800
max. Aufwickelkapazität 7,5 m

zum Anbau an Abgas-Schlauchaufroller - Serie NO
Leistung: max. 2.200 m³/h, max. 1.600 Pa, 2.800 U/min. 
Motorleistung: 1,2 kW, 2,65 A, IP 54, 230/400 V
Mitteldruck-Radial-Ventilator, Aluminiumgehäuse mit 
Drehstrommotor, Befestigungsflansch mit Seilsicherung, 360° 
drehbar, für die Befestigung am Schlauchaufroller, ohne 
Ventilatorfuß
Saugstutzen: DN 160, Druckstutzen: DN 160

zum Anbau an Abgas-Schlauchaufroller - Serie NO
Leistung: max. 1.740 m³/h, max. 1.400 Pa, 2.800 U/min. 
Motorleistung: 0,85 kW, 1,9 A, IP 54, 230/400 V
Mitteldruck-Radial-Ventilator, Aluminiumgehäuse mit 
Drehstrommotor, Befestigungsflansch mit Seilsicherung, 360° 
drehbar, für die Befestigung am Schlauchaufroller, ohne 
Ventilatorfuß
Saugstutzen: DN 160, Druckstutzen: DN 160

0,5 kW, 230 V, mit außenliegenden Endschaltern
für die Auf- und Abrollfunktion.
Endschalter leicht einstellbar, kann auch über
Not-Handbetrieb auf- und abgerollt werden.

Hinweis:
Für eine optimale Einstellung der Endschalter wird 
empfohlen, die Motor-Schlauchaufroller nur komplett 
mit Schlauch zu bestellen!
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Bauteile für Motorantrieb Serie NO / Zubehör

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

Ablaufsteuerung

Roller AUF - AB 05-730-010

Roller AUF - AB, Ventilator EIN - AUS 05-730-011

Hängetaster
mit 5,0 m zugentlastetem Steuerkabel

Roller AUF - AB 05-4730-140

Roller AUF - AB, Ventilator EIN - AUS 05-4730-150

Roller AUF - AB, Ventilator EIN - AUS, Leuchtmelder 05-4730-117

Wandtaster
ohne Steuerkabel

Abb. ähnl.

Roller AUF - AB, Ventilator EIN - AUS, Leuchtmelder 73-000-001

Absperrklappe mit Stellmotor

Absperrklappe mit Stellmotor Ø 160 mm 90-1127-161

Absperrklappe mit Stellmotor Ø 200 mm 90-1127-201

gedruckte Schaltung, eingebaut in stabilem Gehäuse, mit 
Kabeleinführungen und Verkabelung am Schlauchaufroller.
Vorbereitet für den Anschluss einer motorbetriebenen 
Absperrklappe. Potentialfreier Kontakt 1 Öffner / 1 Schließer

Bezeichnung

Nur zu verwenden bei Schlauchaufroller mit 
Antriebs-Bremsmotor/Ablaufsteuerung!
230 V / 1~ 50 Hz
Wird in die Saugleitung zwischen Roller und Ventilator 
eingebaut und verhindert, daß an nicht benutzten 
Schlauchaufrollern unnötig Hallenluft abgesaugt wird.
Die Absperrklappe öffnet automatisch bei “Schlauch AB” 
bzw. “Ventilator EIN”.
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Bauteile für Motorantrieb Serie NO / Zubehör

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

Abgas-Schlauchaufroller mit Schlauchführung 
»Rechtsausführung«

Abb. ähnl.

Schlauchaufroller mit Trommel

Weitere Ausrüstung:

- Brems-/Antriebsmotor 0,55 kW 
-

-

- zur Aufnahme von 15,0 m Schlauch DN 125 05-4700-149

- zur Aufnahme von 12,0 m Schlauch DN 150 05-4700-129

- zur Aufnahme von 10,0 m Schlauch DN 200 05-4700-209

(temperaturbeständig bis +500°C)

zur Aufnahme von 15 m, 12 m oder 10 m Schlauch DN 125, 
DN 150 oder DN 200 Rohranschluß DN 160 (Bundkragen)

Ablaufsteuerung für Roller Auf-Ab und 
Absperrklappe Auf-Zu
Hängetaster für Roller Auf-Ab und 
Absperrklappe Auf-Zu

Abgasschlauch, Abgastüllen und Ventilator bitte separat 
auswählen und bestellen!

Bezeichnung

Schlauchtrommel aus sickenverstärktem, verzinktem 
Stahlblech, Seitenscheiben pulverbeschichtet. Eine 
Schlauchführung über die gesamte Trommelbreite 
garantiert eine gleichbleibende Schlauchaufwicklung.
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Aluminium-Saugschlitzkanal Technorail

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

Saugschlitzkanal »Technorail« 13-4000-001

Kanalverbindungshülse
Stahl, verzinkt, komplett mit Befestigungsschrauben 

Kanalverbindungshülse 13-4010-001

Enddeckel
Kunststoff, schwarz komplett mit Befestigungsschrauben 

Enddeckel 13-4010-005

Endanschlag

Endanschlag 13-4010-003

Abgangsstück, stirnseitig
Ø = 160, Kunststoff, schwarz, komplett mit Schrauben

Abgangsstück 13-4022-160

Abgangsstück, oben

Ø = 160, aus Edelstahl, komplett mit Befestigungsmaterial 

Abgangsstück 450 x 120 mm auf......... 12-4120-160

Abgangsstück oben – längs

Abgangsstück 450 x 120 mm auf......... Ø 160 12-4124-160

Querschnitt: 175 cm², aus Aluminium, stranggepreßt,
Lieferlänge in einem Stück bis max. 6 m, Gewicht ~ 9 kg/m
Im Preis enthalten: Lippendichtung, temperaturbeständig
 bis 150°C und Klemmleisten. Die Lippendichtung wird 
bis zu 50 m in einem Stück geliefert und bei Montage 
eingeklemmt. Unterdruck max 2.000 Pa

Bezeichnung

Saugschlitzkanal »Technorail«

für Saugschlitzkanal, zur Schlauchwagen-Sicherung, 
mind. 2 Stück erforderlich, komplett mit Schrauben 

aus Edelstahl, 
komplett mit Befestigungsmaterial
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System-Befestigungen für Schlitzkanal Technorail

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

Montagewinkel mit Klemmpratzen aus C 45 N

Montagewinkel mit Klemmpratzen 80-4131-010

Saugschlitzkanal-Aufhängung

Saugschlitzkanal-Aufhängung L =   500 80-4130-050

Saugschlitzkanal-Aufhängung L =   750 80-4130-075

Saugschlitzkanal-Aufhängung L = 1000 80-4130-100

Saugschlitzkanal-Aufhängung L = 1500 80-4130-150

Saugschlitzkanal-Aufhängung L = 2000 80-4130-200

Einschwenkeisen

Einschwenkeisen 12-4110-002

C-Schiene mit Schiebemutter und 

Klemmpratzen Typ 1 80-4131-017

Klemmpratzen Typ 2 80-4131-018

Gewindestange M 10 L = 1000 mm 85-2130-010

Einschwenkeisen 12-4110-002

Einschwenkeisen

Einschwenkeisen 12-4110-002

Bezeichnung

¾” Rohrstangen bds. mit Augenschrauben M 10, Links- und
Rechtsgewinde zum Ausrichten der Kanalbahnen
Satz = 2 Stück

zur Befestigung der Saugschlitzkanalaufhängung an 
Stahlbindern und Platten. Mit Sechskantschrauben M 10 
Spannbereich max. 140 mm 

Klemmpratzen aus C 45 N
Typ 1 mit Sechskantschrauben M 10,
200 mm lang, Spannbereich max. 150 mm

Typ 2 mit Sechskantschrauben M 10,
500 mm lang, Spannbereich max. 450 mm 

für Saugschlitzkanal-Aufhängung, aus Sphäroguß
komplett mit Befestigungsschrauben
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System-Befestigungen für Schlitzkanal Technorail

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

Wandkonsole für Saugschlitzkanal 
C-Schiene mit Schrauben und 2 Schiebemuttern

Wandkonsole L =   400 80-4137-400

Wandkonsole L =   600 80-4137-600

Wandkonsole L =   800 80-4137-800

Wandkonsole L = 1000 80-4137-100

Deckenhalter

Deckenhalter 12-4010-002

Bezeichnung

für Saugschlitzkanal-Aufhängung, aus Sphäroguß 
komplett mit Befestigungsschrauben
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Saugwagen und Zubehör Technorail

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

Saugwagen mit eingebauter Absturzsicherung

Saugwagen Schlauchstutzen Ø 100 33-4040-100

Saugwagen Schlauchstutzen Ø   75 33-4040-076

AUSRÜSTUNGS VORSCHLAG:

Abgasschlauch Typ S

Abgasschlauch Ø 100 20-968-100

Abgasschlauch Ø   75 20-968-075

Schlauchschellen

Schlauchschellen Ø 100 24-156-100

Schlauchschellen Ø   75 24-156-076

Einfach- und Doppelrohr-Abgastülle

Abgastülle für Schlauch Ø 100 25-4936-100

Abgastülle für Schlauch Ø   75 25-4936-076

Seil mit Ring
zum Einhängen der Abgastüllen,

Seil mit Ring Länge 3,0 m 24-4155-010

Seil mit Ring Länge 4,0 m 24-4155-012

superleicht und hochflexibel, bedingt überfahrbar, 
temperaturbeständig bis max. + 150°C
Meterware

aus Neoprene, mit Klemmzange für Pkw und 
eingebautem Schmutzfangsieb, 
mit Abgassondenöffnung,
Schlauchstutzen 60° nach oben abgewinkelt, 
155 x 85 mm Ansaugöffnung 

6 Ultramit-Laufrollen und 4 Führungsrollen, kugelgelagert, 
Alugußdüse mit Edelstahl-Gleiter 

Bezeichnung
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Saugwagen und Zubehör Technorail

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

Saugwagen mit eingebauter Absturzsicherung
und eingebauter Absperrklappe

Saugwagen Schlauchstutzen Ø 100 33-4040-099

Saugwagen Schlauchstutzen Ø   75 33-4040-075

AUSRÜSTUNGS VORSCHLAG:

Abgasschlauch Typ S

Abgasschlauch Ø 100 20-968-100

Abgasschlauch Ø   75 20-968-075

Schlauchschellen

Schlauchschellen Ø 100 24-156-100

Schlauchschellen Ø   75 24-156-076

Einfach- und Doppelrohr-Abgastülle

Abgastülle für Schlauch Ø 100 25-4936-100

Abgastülle für Schlauch Ø   75 25-4936-076

Seil mit Ring
zum Einhängen der Abgastüllen,

Seil mit Ring Länge 3,0 m 24-4155-010

Seil mit Ring Länge 4,0 m 24-4155-012

Bezeichnung

superleicht und hochflexibel, bedingt überfahrbar, 
temperaturbeständig bis max. + 150°C
Meterware

für Betätigung über Seil mit Ring
6 Ultramit-Laufrollen und 4 Führungsrollen, 
kugelgelagert, Alugußdüse mit Edelstahl-Gleiter

aus Neoprene, mit Klemmzange für Pkw und 
eingebautem Schmutzfangsieb, 
mit Abgassondenöffnung,
Schlauchstutzen 60° nach oben abgewinkelt, 
155 x 85 mm Ansaugöffnung 
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Saugwagen und Zubehör Technorail

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

Federzug / Balancer

Federzug / Balancer 36-153-151

Saugwagenbefestigung / Balancerhalter 
für Technorail-Saugwagen

Saugwagenbefestigung / Balancerhalter 32-4155-017

Teilesatz für Saugwagen

Teilesatz 32-4040-098

Schlauch-Anschlußadapter

Schlauch-Anschlußadapter für Schlauchanschluß DN   75 34-4040-077

Schlauch-Anschlußadapter für Schlauchanschluß DN 100 34-4040-074

Schlauchhalter

Schlauchhalter Typ 1 für Schlauch Ø   75 mm 24-4155-080

Schlauchhalter Typ 2 für Schlauch Ø 100 mm 24-4155-100

Abgastülle mit Sicherheitsablösung

Abgastülle für Schlauch Ø   75 mm 24-4946-076

Abgastülle für Schlauch Ø 100 mm 24-4946-101

Bezeichnung

mit konischer Seilrolle und Arretierung, Farbe blau
Seilauszug: 4,2 m 
Arbeitsbereich 3,5 – 8,0 kg

Bei kurz ausgezogenem Seil ist die Federkraft am größten.
Je weiter das Seil ausgezogen ist, um so geringer ist die 
Federkraft.

mit Absperrklappe, zur Betätigung der Klappe 
über Balancer-Seil

für Saugwagen, bei Ausrüstung mit Balancer, wenn 
Absperrklappe eingebaut ist 

Kunststoff schwarz, 
mit Schaumstoffeinlage und Kettennotglied

für Saugwagen, bestehend aus:
Abgastülle aus Neoprene, Ø 155/85 mm,
Kunststoff-Schlauchaufhänger,
Seil und Kettennotglied,
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Ventilator-Montagesets Technorail

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

Ventilator NO 34, NO 35, NO 36
Abgang oben

Ventilator NO 34 – Abgang oben
0,4 kW, 230/400 V, 3~ 50 Hz, 2860 Upm

 Volumenstrom max. 1.380 m³/h, Pressung max. 970 Pa 12-4866-083

Ventilator NO 35 – Abgang oben
0,85 kW, 230/400 V, 3~ 50 Hz, 2820 Upm

 Volumenstrom max. 1.740 m³/h, Pressung max. 1400 Pa 12-4866-084

Ventilator NO 36 – Abgang oben
1,2 kW, 230/400 V, 3~ 50 Hz, 2850 Upm

 Volumenstrom max. 2.200 m³/h, Pressung max. 1600 Pa 12-4866-085

Ventilator NO 34, NO 35, NO 36 
Abgang stirnseitig

Abb. ähnl.

Abb. ähnl. Ventilator NO 34 – Abgang stirnseitig
0,4 kW, 230/400 V, 3~ 50 Hz, 2860 Upm

 Volumenstrom max. 1.380 m³/h, Pressung max. 970 Pa 13-4866-081

Ventilator NO 35 – Abgang stirnseitig
0,85 kW, 230/400 V, 3~ 50 Hz, 2820 Upm

 Volumenstrom max. 1.740 m³/h, Pressung max. 1400 Pa 13-4866-082

Ventilator NO 36 – Abgang stirnseitig
1,2 kW, 230/400 V, 3~ 50 Hz, 2850 Upm

 Volumenstrom max. 2.200 m³/h, Pressung max. 1600 Pa 13-4866-083

Bezeichnung

einschließlich verschraubbarer Absturzsicherung, 
Gummimanschette DN 160, Abgang oben Set und 
Absturzsicherung für Ventilator. 

einschließlich verschraubbarer Absturzsicherung, 
Gummimanschette DN 160, Abgang stirnseitig Set und 
Absturzsicherung für Ventilator. 
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Ersatzteile Technorail

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

Motorschutzschalter NO 34
EIN – AUS 1,0-1,6 A 

Motorschutzschalter für Ventilator NO 34  (400 V) 74-4031-016

Motorschutzschalter NO 35
EIN – AUS 1,6-2,4 A 

Motorschutzschalter für Ventilator NO 35  (400 V) 74-4031-024

25 A / 400 V
73-031-007

Lippendichtung
Temp. max. + 150° C

4 mm Wandstärke

90 mm breit

Bitte nur Paarweise tauschen, je Kanalmeter

sind 2 m Lippendichtung erforderlich!

Lippendichtung 13-010-004

Klemmleiste
für Lippendichtung

Je Kanalmeter sind 2 Klemmleisten erforderlich! 

Lippendichtung Länge 1 m 12-010-006

Kleber (Cyanacrylat)
1-Komponenten-Kleber

für Lippendichtung bis +150° C 

Kleber 3 g Tube 12-110-108

      mit Rückmeldung
      Schutzart IP 65

Bezeichnung

   Reparaturschalter
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Teil E:
Saugschlitz-Kanal ALU 150/250
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Saugschlitzkanal Alu 150 und Zubehör

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

Saugschlitzkanal »ALU 150«

Saugschlitzkanal »ALU 150« bis 150°C 10-4100-000

Saugschlitzkanal »ALU 150«

Saugschlitzkanal »ALU 150« bis 200°C 10-4400-000

Saugschlitzkanal »ALU 150«

Saugschlitzkanal »ALU 150« bis 300°C 10-4410-000

Kanal-Verbindungshülse ALU 150
Stahl, verzinkt, komplett mit Befestigungsschrauben

Kanalverbindungshülse 12-4110-001

Enddeckel ALU 150
Aluminium, komplett mit Befestigungsschrauben

Enddeckel 12-4110-005

Innen-Enddeckel ALU 150
zur Abtrennung eines saugfreien Bereiches

Innen-Enddeckel 12-4110-009

Kanal-Aussteifung ALU 150 
je Meter Kanal erforderlich z. B. bei Einsatz 

eines Saugwagens mit Absaugarm

Kanal-Aussteifung ALU 150 12-4110-004

Bezeichnung

Querschnitt: 300 cm², aus Aluminium, stranggepreßt, 
1-teilig, Lieferlänge in einem Stück bis 6 m, 
Gewicht ~ 12 kg/m
Im Preis enthalten: Lippendichtung, temperaturbeständig
bis + 150°C und Klemmleisten

Querschnitt: 300 cm², aus Aluminium, stranggepreßt, 
1-teilig, Lieferlänge in einem Stück bis 6 m, 
Gewicht ~ 12 kg/m
Im Preis enthalten: Lippendichtung, temperaturbeständig 
bis + 200°C und Klemmleisten

Die Lippendichtung wird bis zu 50 m in einem Stück geliefert.

Querschnitt: 300 cm², aus Aluminium, stranggepreßt, 
1-teilig, Lieferlänge in einem Stück bis 6 m, 
Gewicht ~ 12 kg/m
Im Preis enthalten: Lippendichtung, temperaturbeständig 
bis + 300°C und Klemmleisten
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Saugschlitzkanal Alu 250 und Zubehör

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

Saugschlitzkanal »ALU 250«

Saugschlitzkanal »ALU 250« bis 150°C 11-4200-000

Saugschlitzkanal »ALU 250«

Saugschlitzkanal »ALU 250« bis 200°C 11-4420-000

Saugschlitzkanal »ALU 250«

Saugschlitzkanal »ALU 250« bis 300°C 11-4430-000

Kanal-Verbindungshülse ALU 250
Stahl, verzinkt, komplett mit Befestigungsschrauben

Kanalverbindungshülse 12-4210-001

Enddeckel ALU 250
Aluminium, komplett mit Befestigungsschrauben

Enddeckel 12-4210-005

Innen-Enddeckel ALU 250
zur Abtrennung eines saugfreien Bereiches

Innen-Enddeckel 12-4210-009

Kanal-Verbindungshülse
von ALU 150 auf ALU 250, Stahl, verzinkt 

Kanal-Verbindungshülse 12-4210-003

Enddeckel/Abdeckung für Übergang
ALU 150 auf ALU 250

Enddeckel/Abdeckung für Übergang 12-4210-006

Querschnitt: 450 cm², aus Aluminium, stranggepreßt, 
3-teilig, Lieferlänge in einem Stück bis 6 m, 
Gewicht ~ 20 kg/m
Im Preis enthalten: Lippendichtung, temperaturbeständig bis + 
200°C Klemmleisten und Kanalaussteifung

Querschnitt: 450 cm², aus Aluminium, stranggepreßt, 
3-teilig, Lieferlänge in einem Stück bis 6 m, 
Gewicht ~ 20 kg/m
Im Preis enthalten: Lippendichtung, temperaturbeständig bis + 
300°C Klemmleisten und Kanalaussteifung

Bezeichnung

Querschnitt: 450 cm², aus Aluminium, stranggepreßt, 
3-teilig, Lieferlänge in einem Stück bis 6 m, 
Gewicht ~ 20 kg/m
Im Preis enthalten: Lippendichtung, temperaturbeständig bis + 
150°C Klemmleisten und Kanalaussteifung

Die Lippendichtung wird bis zu 50 m in einem Stück geliefert. 
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Zubehör / Anschlüsse für ALU 150 und ALU 250

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

Endanschlag

Endanschlag 12-4110-003

Endanschlag hydraulisch

Endanschlag 12-4146-012

Abgangsstück, stirnseitig nur ALU 150 

Abgangsstück, stirnseitig Ø 160 12-4122-160

Abgangsstück, stirnseitig Ø 200 12-4122-200

Abgangsstück, stirnseitig Ø 250 12-4122-250

Abgangsstück, stirnseitig nur ALU 250 

Abgangsstück, stirnseitig Ø 200 12-4123-200

Abgangsstück, stirnseitig Ø 250 12-4123-250

Abgangsstück, oben

Abgangsstück 450 x 120 mm auf......... Ø 160 12-4120-160

Abgangsstück 450 x 120 mm auf......... Ø 200 12-4120-200

Abgangsstück 450 x 120 mm auf......... Ø 250 12-4120-250

Abgangsstück 450 x 120 mm auf......... Ø 315 12-4120-315

Abgangsstück oben – längs

Abgangsstück 450 x 120 mm auf......... Ø 160 12-4124-160

Abgangsstück 450 x 120 mm auf......... Ø 200 12-4124-200

Abgangsstück 450 x 120 mm auf......... Ø 250 12-4124-250

Abgangsstück 450 x 120 mm auf......... Ø 315 12-4124-315

für Saugschlitzkanal, zur Schlauchwagen-Sicherung, 
komplett mit Befestigungsschrauben, mindestens 1 Stk. 
je Kanalende erforderlich

aus Edelstahl, 
komplett mit Befestigungsmaterial

Bezeichnung

für Saugschlitzkanal, zur Schlauchwagenabbremsung 
komplett mit Befestigungsschrauben und Klemmbügel

aus Edelstahl, 
komplett mit Befestigungsmaterial
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System-Befestigungen für ALU 150 und ALU 250

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

Montagewinkel mit Klemmpratzen aus C 45 N

Montagewinkel mit Klemmpratzen 80-4131-010

Saugschlitzkanal-Aufhängung

Saugschlitzkanal-Aufhängung L =   500 80-4130-050

Saugschlitzkanal-Aufhängung L =   750 80-4130-075

Saugschlitzkanal-Aufhängung L = 1000 80-4130-100

Saugschlitzkanal-Aufhängung L = 1500 80-4130-150

Saugschlitzkanal-Aufhängung L = 2000 80-4130-200

Einschwenkeisen

Einschwenkeisen 12-4110-002

C-Schiene mit Schiebemutter und 

Klemmpratzen Typ 1 80-4131-017

Klemmpratzen Typ 2 80-4131-018

Gewindestange M 10 L = 1000 mm 85-2130-010

Einschwenkeisen 12-4110-002

Einschwenkeisen

Einschwenkeisen 12-4110-002

Typ 1 mit Sechskantschrauben M 10,
200 mm lang, Spannbereich max. 150 mm

Typ 2 mit Sechskantschrauben M 10,
500 mm lang, Spannbereich max. 450 mm 

für Saugschlitzkanal-Aufhängung, aus Sphäroguß
komplett mit Befestigungsschrauben

Bezeichnung

¾” Rohrstangen bds. mit Augenschrauben M 10, Links- 
und Rechtsgewinde zum Ausrichten der Kanalbahnen
Satz = 2 Stück

zur Befestigung der Saugschlitzkanalaufhängung an 
Stahlbindern und Platten. Mit Sechskantschrauben M 10 
Spannbereich max. 140 mm 

Klemmpratzen aus C 45 N
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System-Befestigungen für ALU 150 und ALU 250

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

Wandkonsole für Saugschlitzkanal 
C-Schiene mit Schrauben und 2 Schiebemuttern

Wandkonsole L =   400 80-4137-400

Wandkonsole L =   600 80-4137-600

Wandkonsole L =   800 80-4137-800

Wandkonsole L = 1000 80-4137-100

Deckenhalter

Deckenhalter 12-4010-002

für Saugschlitzkanal-Aufhängung, aus Sphäroguß 
komplett mit Befestigungsschrauben

Bezeichnung
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Saugwagen und Zubehör ALU 150 und ALU 250

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

Saugwagen

Saugwagen Schlauchstutzen Ø   75 30-4140-076

Saugwagen Schlauchstutzen Ø 100 30-4140-100

Saugwagen Schlauchstutzen Ø 125 30-4140-125

Saugwagen Schlauchstutzen Ø 150 30-4140-150

Saugwagen Schlauchstutzen Ø 175 30-4140-175

Saugwagen

Saugwagen Schlauchstutzen Ø   75 30-4141-076

Saugwagen Schlauchstutzen Ø 100 30-4141-100

Saugwagen Schlauchstutzen Ø 125 30-4141-125

Saugwagen Schlauchstutzen Ø 150 30-4141-150

Saugwagen Schlauchstutzen Ø 175 30-4141-175

Saugwagen

Saugwagen Schlauchstutzen Ø   75 30-4141-212

Saugwagen Schlauchstutzen Ø 100 30-4141-213

Saugwagen Schlauchstutzen Ø 125 30-4141-214

Saugwagen Schlauchstutzen Ø 150 30-4141-215

Saugwagen Schlauchstutzen Ø 175 30-4141-216

Saugwagen »MAXI«

Saugwagen Standard 30-4240-200

Saugwagen mit eingeb. Absperrklappe für Seil mit Ring 30-4241-200

Saugwagen mit eingeb. Absperrklappe für Balancerseilbet. 30-4241-215

Trennblech
für "saugfreie Zone" im Kanal ALU 150 / 250, 

kompl. mit Montagematerial

Trennblech für alle Saugwagen 900 mm 12-4210-004

mit Absturzsicherung, 4 Laufrollen und 4 Stützrollen, Nylon,
zweifach kugelgelagert. Edelstahl-Gleitbleche, Alugußdüse
mit Schlauchstutzen Ø 200, Luftdurchsatz: bis 3 000 m³/h

mit eingebauter Absperrklappe, für Betätigung über Seil mit 
Ring, mit Absturzsicherung, 4 Laufrollen und 4 Stützrollen, 
Nylon, zweifach kugelgelagert. Edelstahl-Gleitbleche,
Alugußdüse, mit Schlauchstutzen
Luftdurchsatz: bis 2 000 m²/h 

in Standard-Ausführung, mit Absturzsicherung 4 Laufrollen 
und 4 Stützrollen, Nylon, zweifach kugelgelagert. Edelstahl-
Gleitbleche, Alugußdüse, mit Schlauchstutzen
Luftdurchsatz: bis 2 000 m²/h

Bezeichnung

mit eingebauter Absperrklappe,für Betätigung über Balancerseil, 
mit Absturzsicherung, 4 Laufrollen und 4 Stützrollen, Nylon, 
zweifach kugelgelagert. Edelstahl-Gleitbleche, Alugußdüse, mit 
Schlauchstutzen
Luftdurchsatz: bis 2 000 m²/h 
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Saugwagen und Zubehör ALU 150 und ALU 250

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

Federzug / Balancer

Seilauszug Arbeitsbereich

Federzug / Balancer 8,0 m 6,5 - 11,0 kg 39-154-431

Federzug / Balancer 8,0 m 8,5 - 15,0 kg 39-154-631

Saugwagenbefestigung / Balancerhalter 
für Technorail-Saugwagen

Saugwagenbefestigung / Balancerhalter 32-4155-017

Balancerkonsolen für Saugwagen 

Balancerkonsole für Standard 30-414x 32-4153-112

Balancerkonsole für »MAXI« 30-424x 32-4153-113

Seil mit Ring

Seil mit Ring Standardlänge: 3,0 m 24-4155-010

Seil mit Ring Sonderlänge: 4,0 m 24-4155-012

Bezeichnung

mit konischer Seilrolle und Arretierung, abschaltbar

Bei kurz ausgezogenem Seil ist die Federkraft am größten.
Je weiter das Seil ausgezogen ist, um so geringer ist die 
Federkraft.

zum Einhängen der Abgastülle
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Saugwagen ALU 150 und ALU 250 Kombinationsmöglichkeit A

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

Saugwagen mit eingebauter Absperrklappe
betätigt über Seil mit Ring 

Saugwagen für Schlauchanschluß DN 125 30-4141-125

Saugwagen für Schlauchanschluß DN 150 30-4141-150

Abgas-Schlauch Typ S
Meterware

Abgas-Schlauch DN 125 20-968-125

Abgas-Schlauch DN 150 20-968-150

Schlauchschellen (2 Stk.)

Schlauchschellen DN 125 24-156-125

Schlauchschellen DN 150 24-156-150

Schellenabdeckung aus Neoprene (2 Stk.)
mit Klettverschluss

Schellenabdeckung DN 125 24-158-125

Schellenabdeckung DN 150 24-158-150

Abgastülle mit Klemmzange
und automatischer Sicherheitsablösung

rund, Saugöffnung 170 mm

Abgastülle DN 125 24-4944-126

Abgastülle DN 150 24-4944-151

Seil mit Ring

Seil mit Ring Standardlänge: 3,0 m 24-4155-010

Seil mit Ring Sonderlänge: 4,0 m 24-4155-012

Bezeichnung

zum Einhängen der Abgastülle
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Saugwagen ALU 150 und ALU 250 Kombinationsmöglichkeit B

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

Saugwagen mit eingebauter Absperrklappe
betätigt über Seil mit Ring 

Saugwagen für Schlauchanschluß DN 125 30-4141-214

Saugwagen für Schlauchanschluß DN 150 30-4141-215

Balancer mit konischer Seilrolle
und abschaltbarer Arretierung

Auszugslänge 8 m, Arbeitsbereich 6,5 – 11 kg

Balancer 39-154-431

Schlauchhalter mit Kettennotglied

Schlauchhalter für Schlauch DN 125 24-4155-125

Schlauchhalter für Schlauch DN 150 24-4155-150

Abgas-Schlauch Typ S
Meterware

Abgas-Schlauch DN 125 20-968-125

Abgas-Schlauch DN 150 20-968-150

Schlauchschellen (2 Stk.)

Schlauchschellen DN 125 24-156-125

Schlauchschellen DN 150 24-156-150

Schellenabdeckung aus Neoprene (2 Stk.)
mit Klettverschluss

Schellenabdeckung DN 125 24-158-125

Schellenabdeckung DN 150 24-158-150

Abgastülle mit Klemmzange
und automatischer Sicherheitsablösung

rund, Saugöffnung 170 mm

Abgastülle DN 125 24-4944-126

Abgastülle DN 150 24-4944-151

Bezeichnung
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Spezial-Saugwagen / Sonderteile ALU 150 und ALU 250

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

Hochtemperatur-Saugwagen

Hochtemperatur-Saugwagen mit Schlauchstutzen Ø 150 30-4440-150

Hochtemperatur-Saugwagen mit Schlauchstutzen Ø 175 30-4440-175

Hochtemperatur-Saugwagen »Maxi«

Hochtemperatur-Saugwagen mit Schlauchstutzen Ø 200 30-4440-200

Hochtemperatur-Saugwagen
zur Aufnahme des LPS-Abgasteleskop

Hochtemperatur-Saugwagen mit Schlauchstutzen Ø 200 08-4460-200

LPS-Abgasteleskop DN 200

LPS-Abgasteleskop Länge: 3,0 m 08-4460-300

LPS-Abgasteleskop Länge: 4,0 m 08-4460-400

Saugwagen für NORFI-Absaugarme

Saugwagen 30-4500-010

Durchschraubwinkel L = 500 mm

Durchschraubwinkel 80-4133-001

in stabiler Rahmen- Konstruktion, mit Absturzsicherung, 
mit 8 kugelgelagerten Nylon-Laufrollen, Alugußdüse mit 
Doppel-Edelstahlgleiter für Kühlluftansaugung, 
mit Schlauchstutzen

für Leistungs- und Bremsenprüfstand mit 360° drehbarer 
Hochtemperatur-Ansaughaube, passend für 
Hochtemperatur-Saugwagen 08-4460-200 
für Temperaturen bis 400°C

mit Absturzsicherung, 4 Laufrollen und 4 Stützrollen, Nylon,
zweifach kugelgelagert. Edelstahl-Gleitbleche, Alugußdüse,
mit Flansch für einen Original-Absaugarm

für Saugschlitzkanal ALU 150/250 zur Stabilisierung der 
Seitenkräfte. Ersetzt Einschwenkeisen bzw. Deckenhalter.

Bezeichnung

mit Absturzsicherung, mit 8 kugelgelagerten Nylon-
Laufrollen, Alugußdüse mit Doppel-Edelstahlgleiter für 
Kühlluftansaugung, mit Schlauchstutzen
Luftdurchsatz: bis 3000 m²/h

für Leistungs- und Bremsenprüfstand mit Absturzsicherung
mit 8 kugelgelagerten Nylon- Laufrollen, Alugußdüse mit 
Doppel-Edelstahlgleiter für Kühlluftansaugung,
Luftdurchsatz: bis 2000 m²/h
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Bauteile für automatische Ablösung

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

Ablöseeinrichtung

Ablöseeinrichtung 32-4145-014

Ablöseeinrichtung

Ablöseeinrichtung 12-4145-002

Bowdenzug mit Gelenkkopf - gerade
für nachfolgende Tüllen

Bowdenzug (gerade): L= 3000 mm 22-145-300

Bowdenzug (gerade): L= 4000 mm 22-145-400

Bowdenzug (gerade): L= 5000 mm 22-145-500

Bowdenzug (gerade): L= 5500 mm 22-145-550

Bowdenzug (gerade): L= 6000 mm 22-145-600

Bowdenzug (gerade): L= 6500 mm 22-145-650

Bowdenzug (gerade): L= 7000 mm 22-145-700

Bowdenzug (gerade): L= 8000 mm 22-145-800

Abgastülle mit Klemmzange 

Ausgangsöffnung für Schlauch

aus Neoprene Ø 170 mm Ø 125 mm 26-4934-156

aus Neoprene Ø 170 mm Ø 150 mm 26-4934-157

Ausgangsöffnung für Schlauch

aus Aluminium    Ø   95 mm Ø 100 mm 26-4947-100

aus Aluminium    Ø 119 mm Ø 125 mm 26-4947-125

aus Aluminium    Ø 144 mm Ø 150 mm 26-4947-150

aus Aluminium    Ø 190 mm Ø 200 mm 26-4947-200

Abgastülle aus Polyester-Giasfaser

Abgastülle aus Polyester-Giasfaser Ø 150 mm 26-4948-150

für automatische Klemmzangenablösung, zur Montage an 
Saugwagen, einschl. Bowdenzug - Halterung 

Bezeichnung

zur Betätigung der Ablöseeinrichtung

für automatische Ablösung, für Temperaturen bis + 200°C, 

mit Klemmzange für Lkw, für Einfach- und Doppelrohr-
auspuff, mit eingebautem Schmutzfangsieb, 
für automatische Ablösung, Ansaugöffnung 225 x 175 mm,
für Schlauch Ø 150
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Bauteile für automatische Ablösung

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

Bowdenzug mit Gelenkkopf - gebogen
für nachfolgende Tüllen

Bowdenzug (gebogen): L= 3000 mm 22-145-301

Bowdenzug (gebogen): L= 4000 mm 22-145-401

Bowdenzug (gebogen): L= 5000 mm 22-145-501

Bowdenzug (gebogen): L= 5500 mm 22-145-551

Bowdenzug (gebogen): L= 6000 mm 22-145-601

Bowdenzug (gebogen): L= 6500 mm 22-145-651

Bowdenzug (gebogen): L= 7000 mm 22-145-701

Bowdenzug (gebogen): L= 8000 mm 22-145-801

Abgastülle mit Klemmzange 

Ansaugöffnung für Schlauch

Abgastülle (Pkw) 155 x   85 mm Ø   75 26-4936-154

Abgastülle (Pkw) 155 x   85 mm Ø 100 26-4936-155

Abgastülle (Lkw) 205 x 110 mm Ø 125 26-4936-156

Abgastülle (Lkw) 205 x 110 mm Ø 150 26-4936-157

Bezeichnung

für automatische Ablösung, 
für Temperaturen bis+ 200°C, aus Neoprene
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Sonderteile für Industrieanlagen

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

Aluminium Rücklauf- Kanalbahn

Aluminium Rücklauf- Kanalbahn 12-4230-000

Kanalverbinder
für Rücklauf-Kanalbahn, komplett mit Schrauben

Kanalverbinder 12-4210-002

Aluminium Saugschlitzkanal- Bogen ALU 150
mit gebogener, durchgehender Fahrschiene, horizontal

Patent angemeldet – Nr. P 40 34234.3

Radius: 5000 mm 90° - Bogen 40-4240-090

Radius: 5000 mm 60° - Bogen 40-4240-060

Radius: 5000 mm 45° - Bogen 40-4240-045

Radius: 5000 mm 30° - Bogen 40-4240-030

Radius: 5000 mm 15° - Bogen 40-4240-015

Aluminium Rücklauf-Schienenbogen 
horizontal

Patent angemeldet – Nr. P 40 34234.3

Radius: 1200 mm 90° - Bogen 42-230-090

Radius: 1200 mm 60° - Bogen 42-230-060

Radius: 1200 mm 45° - Bogen 42-230-045

Radius: 1200 mm 30° - Bogen 42-230-030

Radius: 1200 mm 15° - Bogen 42-230-015

Radius: 1500 mm 90° - Bogen 42-230-091

Radius: 1500 mm 60° - Bogen 42-230-061

Radius: 1500 mm 45° - Bogen 42-230-046

Radius: 1500 mm 30° - Bogen 42-230-031

Radius: 1500 mm 15° - Bogen 42-230-016

Verbindungsstück
für Saugschlitzkanal- Bogen »ALU 150«

komplett mit Befestigungsschrauben

Verbindungsstück 43-4240-091

Verbindungsstück
für Rücklauf-Schienenbogen komplett mit Schrauben

Verbindungsstück 43-4230-002

Bezeichnung

mit Fahrschiene zum Rücktransport der Saugwagen 
außerhalb des Saugschlitzkanals

Lieferlänge in einem Stück bis 6 m 
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Ersatzteile / Sonderteile

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

Lippendichtung
4 mm Wandstärke, 110 mm breit

Je Kanalmeter sind 2 m Lippendichtung erforderlich!

Bitte nur Paarweise tauschen*

Lippendichtung, Temp. max. + 150°C 12-110-006

Lippendichtung, Temp. max. + 200°C 12-401-006

Lippendichtung, Temp. max. + 300°C 12-410-010

Klemmleiste
für Lippendichtung, Länge 1 m

Je Kanalmeter sind 2 m Lippendichtung erforderlich!

Bitte nur Paarweise tauschen*

Klemmleiste 12-010-006

Kleber (Cyanacrylat)
1-Komponenten-Kleber

für Lippendichtung bis +150° C 

Kleber 3 g Tube 12-110-108

Saugschlitzkanal »ALU 150-S«
Aluminium-Saugschlitzkanal ohne Fahrschiene

Querschnitt: 300 cm² aus Aluminium, stranggepreßt,

Lieferlänge in einem Stück bis 6 m, ohne Fahrschiene 

Im Preis enthalten: 

Lippendichtung, temperaturbeständig 

bis + 150°C und Klemmleisten

Saugschlitzkanal »ALU 150-S« 10-4101-001

Enddeckel »ALU 150-S«
komplett mit Befestigungschrauben 

Enddeckel 12-4110-005

Bezeichnung
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Teil F:
Schläuche, Tüllen und Trichter
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Abgasschläuche Typ S / FC-3

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

Abgasschlauch Typ S

Abgasschlauch - Schnittlängen/Meterware

DN   75 20-968-075

DN 100 20-968-100

DN 125 20-968-125

DN 150 20-968-150

DN 200 20-968-200

Abgasschlauch Typ FC-3

Abgasschlauch - Schnittlängen/Meterware

DN   75 20-836-075

DN 100 20-836-100

DN 125 20-836-125

DN 150 20-836-150

DN 200 20-836-200

Schlauch-
Nennweite

Leichter und hochflexibler Abgasschlauch aus Spezial-Gewebe, 
abriebfest und dauerknickbeständig.
Nicht überfahrbar durch außenliegende Metallprofilwendel mit 
Kunststoffabdeckung, als Scheuerschutz gegen äußeren Abrieb.
Farbe grau-blau, beständig gegen
- Benzin- und Dieselabgase
- Öle und Fette
- Lösungsmittel

Einsatztemperatur: -40°C bis 300°C
Einsatzbereich:   alle Überfluranlagen

Schlauch-
Nennweite

Bezeichnung

Leichter und flexibler Abgasschlauch aus EPDM/PP-
beschichtetem Polyester-Gewebe
- bedingt überfahrbar.
Außenliegender Kunststoff-Profilwendel als Scheuerschutz 
gegen äußeren Abrieb.
Farbe schwarz-blau, beständig gegen
- Benzin- und Dieselabgase,
- Öle und Fette,
- Lösungsmittel

Einsatztemperatur:  -40°C bis 150°C
Einsatzbereich:  alle Überfluranlagen
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Abgasschläuche Typ NR-CP / NR-B

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

Abgasschlauch Typ NR-CP

Abgasschlauch - Schnittlängen/Meterware

DN   75 20-967-075

DN 100 20-967-100

DN 125 20-967-125

DN 150 20-967-150

Abgasschlauch Typ NR-B

Abgasschlauch - Schnittlängen/Meterware

DN   75 20-967-076

DN 100 20-967-101

DN 125 20-967-126

DN 150 20-967-151

DN 200 20-967-201

Schlauch-
Nennweite

Schlauch-
Nennweite

Bezeichnung

Leichter und flexibler Abgasschlauch aus EPDM 
beschichtetem Gewebe
- bedingt überfahrbar.

Außenliegende Kunststoff-Profilwendel als 
Scheuerschutz gegen äußeren Abrieb.
Farbe schwarz-blau, beständig gegen
- Benzin- und Dieselabgase
- Öle und Fette
- Lösungsmittel

Einsatztemperatur: -40°C bis 150°C (kurzz. max. 175°C)
Einsatzbereich:    alle Überfluranlagen

Technische Daten wie unter Typ NR-CP beschrieben, 
jedoch mit Drahtspirale im außenliegenden Wendel.
Nicht überfahrbar, speziell zum Einsatz auf Abgas-
Schlauchaufrollern geeignet.
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Abgasschläuche genähte Ausführung

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

Abgasschlauch, genähte Ausführung

Abgasschlauch  Typ TL-180
TÜV geprüft, temperaturbeständig bis + 180°C

Lieferlänge: bis 15 m

Gewicht kg/m Durchmesser

Abgasschlauch 0,80 Ø 100 20-978-100

Abgasschlauch 1,10 Ø 125 20-978-125

Abgasschlauch 1,40 Ø 150 20-978-150

Abgasschlauch 1,80 Ø 175 20-978-175

Abgasschlauch 2,00 Ø 200 20-978-200

Abgasschlauch 2,40 Ø 250 20-978-250

Abgasschlauch  Typ TL-250
TÜV geprüft, temperaturbeständig bis + 250°C

Lieferlänge: bis 15 m

Gewicht kg/m Durchmesser

Abgasschlauch 1,75 Ø 100 20-977-100

Abgasschlauch 2,25 Ø 125 20-977-125

Abgasschlauch 2,75 Ø 150 20-977-150

Abgasschlauch 3,25 Ø 175 20-977-175

Abgasschlauch 3,75 Ø 200 20-977-200

Abgasschlauch 4,25 Ø 250 20-977-250

Abgasschlauch  Typ TL-300
TÜV geprüft, temperaturbeständig bis + 300°C

Lieferlänge: bis 15 m

Gewicht kg/m Durchmesser

Abgasschlauch 1,50 Ø 100 20-973-100

Abgasschlauch 2,00 Ø 125 20-973-125

Abgasschlauch 2,50 Ø 150 20-973-150

Abgasschlauch 3,00 Ø 175 20-973-175

Abgasschlauch 3,50 Ø 200 20-973-200

Abgasschlauch 4,00 Ø 250 20-973-250

Abgasschlauch  Typ TL-500
TÜV geprüft, temperaturbeständig bis + 500°C

Lieferlänge: bis 15 m

Gewicht kg/m Durchmesser

Abgasschlauch 2,30 Ø 125 20-974-125

Abgasschlauch 2,80 Ø 150 20-974-150

Abgasschlauch 3,30 Ø 175 20-974-175

Abgasschlauch 3,80 Ø 200 20-974-200

Abgasschlauch 4,30 Ø 250 20-974-250

Bezeichnung

Hochflexibel aus beschichtetem Gewebe auf verengter 
Federstahlspirale mit äußerem Scheuerschutzstreifen, 
beständig gegen Öle und Kraftstoffe sowie allen 
aggressiven Chemikalien der Auspuffabgase.
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Abgasschläuche Typ SG

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

Abgasschlauch Typ SG

Abgasschlauch  Typ SG 200
temperaturbeständig bis + 200°C

Durchmesser

Abgasschlauch DN 100 20-808-100

Abgasschlauch DN 125 20-808-125

Abgasschlauch DN 150 20-808-150

Abgasschlauch DN 175 20-808-175

Abgasschlauch DN 200 20-808-200

Abgasschlauch DN 250 20-808-250

Abgasschlauch  Typ SG 300
temperaturbeständig bis + 300°C

Durchmesser

Abgasschlauch DN 100 20-807-100

Abgasschlauch DN 125 20-807-125

Abgasschlauch DN 150 20-807-150

Abgasschlauch DN 200 20-807-200

Abgasschlauch DN 250 20-807-250

Abgasschlauch DN 300 20-807-300

Abgasschlauch  Typ SG 500
temperaturbeständig bis + 500°C

Durchmesser

Abgasschlauch DN 100 20-804-100

Abgasschlauch DN 125 20-804-125

Abgasschlauch DN 150 20-804-150

Abgasschlauch DN 175 20-804-175

Abgasschlauch DN 200 20-804-200

Abgasschlauch DN 250 20-804-250

Abgasschlauch DN 300 20-804-300

Abgasschlauch DN 400 20-804-400

Abgasschlauch  Typ SG 700
temperaturbeständig bis + 700°C

Durchmesser

Abgasschlauch DN 100 20-811-100

Abgasschlauch DN 125 20-811-125

Abgasschlauch DN 150 20-811-150

Abgasschlauch DN 175 20-811-175

Abgasschlauch DN 200 20-811-200

Abgasschlauch DN 250 20-811-250

Abgasschlauch DN 300 20-811-300

Bezeichnung

Flexibler Abgasschlauch, kleiner Biegeradius
und abknicksicher.
Innen aus doppellagigem Glasgewebe,
Außengewebe beidseitig beschichtetes Kevlargewebe.
Mit umlaufender Drahtspirale unter verstärktem
Scheuerschutzstreifen.
Siliconfrei.
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Abgasschläuche Typ NEO

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

Abgasschlauch Typ NEO

Unterflur - Abgasschlauch 
Schnittlängen/Meterware

Max. Stücklänge 20 m

Länge
m

DN   50 1,2 21-951-001

DN   63 1,4 21-963-001

DN   75 1,8 21-976-001

DN 100 2,5 21-900-001

Flachband-Schlauchschellen, 12 mm breit

Spannbereich
mm

60 - 80 24-156-065

70 - 90 24-156-076

DN 100 100 - 120 24-156-100

DN 125 120 - 140 24-156-125

DN 150 150 - 170 24-156-160

DN 175 170 - 190 24-156-175

DN 200 190 - 210 24-156-200

DN 250 250 - 270 24-156-250

Bandschellschutz aus Neoprene 
mit Klettverschluss

24-158-065

24-158-076

DN 100 24-158-100

DN 125 24-158-125

DN 150 24-158-150

DN 176 24-158-176

DN 200 24-158-200

DN 250 24-158-250

DN 65

DN 76

Schlauch-
Nennweite

Bezeichnung

aus hochwertigem Gummi EPDM-PO, extrem verschleißfest
durch Gewebeverstärkung und starke Außengumierung,
voll überfahrbar, abknicksicher, innen glattwandig,
beständig gegen
- Benzin- und Dieselabgase
- Öle und Kraftstoffe
- alle aggresiven Chemikalien der Auspuffabgase

Einsatztemperatur:  -40°C bis 180°C

Schlauch-
Nennweite

Schlauch-
Nennweite

DN 63

DN 76
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Aufstecktüllen für Auspuffrohre

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

Aufstecktülle für Pkw-Einfachrohr
mit Abgassondenöffnung, Ø 60 - 30 mm,

mit Übergangsstück fertig montiert

Aufstecktülle für Schlauch Ø   50 mm 27-4910-051

Aufstecktülle für Schlauch Ø   65 mm 27-4910-063

Aufstecktülle für Pkw-Einfachrohr
mit Abgassondenöffnung, Ø 80 - 40 mm,

mit Übergangsstück fertig montiert

Aufstecktülle für Schlauch Ø   50 mm 27-4911-051

Aufstecktülle für Schlauch Ø   65 mm 27-4911-063

Aufstecktülle für Schlauch Ø   75 mm 27-4911-076

Aufstecktülle für Pkw-Doppelrohr
mit Abgassondenöffnung, 70 x 110 mm,

mit Übergangsstück fertig montiert

Aufstecktülle für Schlauch Ø   50 mm 27-4921-051

Aufstecktülle für Schlauch Ø   65 mm 27-4921-063

Aufstecktülle für Schlauch Ø   75 mm 27-4921-076

Aufstecktülle für Pkw-Doppelrohr
mit Abgassondenöffnung, 35 x 170 mm,

mit Übergangsstück fertig montiert

Aufstecktülle für Schlauch Ø   65 mm 27-4937-065

Aufstecktülle für Schlauch Ø   75 mm 27-4937-075

Aufstecktülle für Lkw-Einfachrohr
mit Abgassondenöffnung, Ø 60 - 100 mm,

mit Übergangsstück fertig montiert

Aufstecktülle für Schlauch Ø   75 mm 27-4930-076

Aufstecktülle für Schlauch Ø 100 mm 27-4930-100

Aufstecktülle für Lkw-Einfachrohr
mit Abgassondenöffnung, Ø 75 - 150 mm,

mit Übergangsstück fertig montiert

Aufstecktülle für Schlauch Ø   75 mm 27-4931-076

Aufstecktülle für Schlauch Ø 100 mm 27-4931-100

Aufstecktülle für Lkw-Einfachrohr
mit Abgassondenöffnung, Ø 100 - 160 mm,

mit Übergangsstück fertig montiert

Aufstecktülle für Schlauch Ø 125 mm 27-4931-125

Aufstecktülle für Schlauch Ø 150 mm 27-4931-150

Bezeichnung
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Abgastüllen für Auspuffrohre - mit Klemmzange

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

Einfach- und Doppelrohr-Abgastülle

Aufstecktülle für Schlauch Ø   75 mm 25-4936-076

Aufstecktülle für Schlauch Ø 100 mm 25-4936-100

Einfach- und Doppelrohr-Abgastülle

Aufstecktülle für Schlauch Ø 125 mm 25-4936-125

Aufstecktülle für Schlauch Ø 150 mm 25-4936-150

Abgastülle aus Neoprene,

Aufstecktülle für Schlauch Ø 100 mm 25-4934-100

Aufstecktülle für Schlauch Ø 125 mm 25-4934-125

Aufstecktülle für Schlauch Ø 150 mm 25-4934-150

Abgastülle aus Aluminium,

Aufstecktülle Ø   71 mm für Schlauch Ø   75 mm 25-4932-075

Aufstecktülle Ø   95 mm für Schlauch Ø 100 mm 25-4932-100

Aufstecktülle Ø 119 mm für Schlauch Ø 125 mm 25-4932-125

Aufstecktülle Ø 144 mm für Schlauch Ø 150 mm 25-4932-150

Aufstecktülle Ø 169 mm für Schlauch Ø 175 mm 25-4932-175

Aufstecktülle Ø 190 mm für Schlauch Ø 200 mm 25-4932-200

Aufstecktülle Ø 238 mm für Schlauch Ø 250 mm 25-4932-250

Abgastülle aus Polyester-Glasfaser,

Aufstecktülle für Schlauch Ø 150 mm 25-4922-150

Bezeichnung

aus Neoprene, mit Klemmzange für Pkw und eingebautem 
Schmutzfangsieb mit Abgassondenöffnung, 
Schlauchstutzen 60° nach oben abgewinkelt,
155 x 85 mm Ansaugöffnung 

aus Neoprene, mit Klemmzange für Pkw/Lkw und 
eingebautem Schmutzfangsieb mit Abgassondenöffnung,
Schlauchstutzen 60° nach oben abgewinkelt,
205 x 110 mm Ansaugöffnung 

mit Klemmzange für Lkw und 
eingebautem Schmutzfangsieb 
Ansaugöffnung Ø 170 mm

mit Klemmzange für Pkw/Lkw und eingebautem 
Schmutzfangsieb

mit Klemmzange für Lkw, für Einfach- und Doppelrohr-
Auspuff, mit eingebautem Schmutzfangsieb, schlagfest, 
für Temperaturen bis +150°C,
Ansaugöffnung 225 x 175 mm
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Abgastüllen für Auspuffrohre - mit Sicherheitsablösung

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

Abgastülle mit Sicherheitsablösung

Abgastülle für Schlauch Ø   75 mm 24-4946-076

Abgastülle für Schlauch Ø 100 mm 24-4946-101

Abgastülle aus Neoprene,

Abgastülle für Schlauch Ø 125 mm 24-4946-126

Abgastülle mit Sicherheitsablösung

Abgastülle für Schlauch Ø 125 mm 24-4944-126

Abgastülle für Schlauch Ø 150 mm 24-4944-151

Abgastülle mit Sicherheitsablösung

Saugöffnung Ø   95 mm für Schlauch Ø 100 mm 24-4947-101

Saugöffnung Ø 119 mm für Schlauch Ø 125 mm 24-4947-126

Saugöffnung Ø 144 mm für Schlauch Ø 150 mm 24-4947-151

Saugöffnung Ø 169 mm für Schlauch Ø 175 mm 24-4947-176

Saugöffnung Ø 190 mm für Schlauch Ø 200 mm 24-4947-201

Abgastülle mit Sicherheitsablösung

Abgastülle für Schlauch Ø 150 mm 24-4948-151

für Schlauchaufroller und Saugwagen,
bestehend aus:
Abgastülle aus Neoprene, Saugöffnung Ø 170 mm, 
Kunststoff-Schlauchaufhänger, Seil und Kettennotglied,

Bezeichnung

Abgastülle mit Sicherheitsablösung für Schlauchaufroller 
und Saugwagen, bestehend aus:
Abgastülle aus Neoprene, Saugöffnung 155/85 mm,
Kunststoff-Schlauchaufhänger, Seil und Kettennotglied,

Ausführung wie oben, jedoch Saugöffnung  205/110 mm,

für Schlauchaufroller und Saugwagen,
bestehend aus:
Abgastülle aus Aluminium, Kunststoff-Schlauchaufhänger,
Seil und Kettennotglied,

für Schlauchaufroller und Saugwagen,
bestehend aus:
Abgastülle aus Polyester-Glasfaser, Ø 225 x 175 mm,
Kunststoff-Schlauchaufhänger, Seil und Kettennotglied,
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Abgastüllen für Auspuffrohre - mit Sicherheitsablösung

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

Universaltülle VW 

Universaltülle VW für Schlauchanschluß DN   75 28-4936-019

Universaltülle VW für Schlauchanschluß DN 100 28-4936-020

Universaltülle Porsche

Universaltülle VW für Schlauchanschluß DN   75 28-4920-202

Universaltülle VW für Schlauchanschluß DN 100 28-4920-201

Abgashaube

Abgashaube 28-4934-100

Bezeichnung

Pkw-Abgastülle aus Neoprene mit Klemmzange für Einfach-
und Doppelrohr. Eingebautes Schmutzfangsieb, 
Schlauchstutzen 60° nach oben abgewinkelt. Teilabgedeckte 
Klemmzange, seitlich, mit kurzem Überstand.
Saugöffnung 140 x 85 mm

Pkw-Abgastülle aus Neopren mit Klemmzange für Einfach- 
und Doppelrohr. Eingebautes Schmutzfangsieb,
Schlauchstutzen 60° nach oben abgewinkelt. 
Teilabgedeckte Klemmzange, mittig, mit kurzem Überstand.
Saugöffnung 205 x 105/85 mm, 
zusätzlich Schürze unterhalb der Saugöffnung

für Fahrzeuge mit vertikalem Auspuff-Endrohr 
- Saugöffnung 250 mm
- einteiliges Aluminiumrohr
- mit Haltegriff, variabel montierbar 
- Länge 1.800 mm 
- Anschluß DN 100
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Sonderabgasadapter

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

und Werkstattbereich.

A4 Diesel, A6 Diesel, A8 Diesel

28-4974-000

28-4974-001

28-4974-002

Fahrzeugtyp:

S-Klasse Coupe AMG,

C-Klasse AMG, SLK AMG, SL AMG

28-4974-020

28-4974-021

28-4974-022

Fahrzeugtyp:

28-4974-030

28-4974-031

28-4974-032

Mit Anschluss für große ovale Tülle 205 x 110 mm

Mit Anschluss rund DN 100

Aludüse rund mit Klemmzange, 

Saugöffnung DN 100.

Maybach

Mit Anschluss für kleine ovale Tülle 155 x 85 mm

Mit Anschluss für kleine ovale Tülle 155 x 85 mm

Mit Anschluss für große ovale Tülle 205 x 110 mm

Mit Anschluss rund DN 100

Maybach-Sonderadapter

S-Klasse Limousine AMG,

Mit Anschluss für kleine ovale Tülle 155 x 85 mm

Mit Anschluss für große ovale Tülle 205 x 110 mm

Mit Anschluss rund DN 100

Aludüse oval mit Klemmzange, 

Saugöffnung 255 x 90 mm.

E-Klasse AMG, 

Passat Benziner und Diesel, 
Touareg Benziner und Diesel ohne 
Chromblende

Audi:

Mercedes AMG-Sonderadapter

Y-Verteileranschluss für Sonderadapter mit leichtem, flexiblem 
Abgasschlauch Typ NR-CP, bedingt überfahrbar. Außenliegende 
Nylonspirale mit Scheuerschutz gegen äußeren Abrieb. 
Beständig gegen Benzin und Dieselabgase. Einsatztemperatur -
40°C bis +150°C                    (kurzz. max +170°C).

Universal-Sonderadapter

Gummidüse oval mit Klemmzange, rechts - links. 
Schlauchstutzen um 60° nach oben abgewinkelt. Saugöffnung 
155 x 85 mm.

Fahrzeugtyp:

Mercedes-Benz: C-Klasse, E-Klasse, S-Klasse,
M-Klasse, SLK, SL

Volkswagen:

Bezeichnung

Sonderabgasadapter
für zweiflutige Auspuffanlagen im Nacharbeitungs- 
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Spezial - AU-Trichter

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

Spezial – AU- Trichter

Spezial – AU- Trichter für Schlauchanschluß DN 100 28-4524-109

Spezial – AU- Trichter für Schlauchanschluß DN 150 28-4524-159

Spezial – AU- Trichter für Schlauchanschluß DN 200 28-4524-209

Spezial – AU- Trichter

Spezial – AU- Trichter für Schlauchanschluß DN 100 28-4524-103

Spezial – AU- Trichter für Schlauchanschluß DN 150 28-4524-154

Spezial – AU- Trichter für Schlauchanschluß DN 200 28-4524-208

Absaugtrichter Edelstahl (rostfrei)

Absaugtrichter 28-4524-150

mit Anschluss-Adapter für Gummi-Tülle oval 205 x 110 mm 28-4524-153

mit Anschluss-Adapter für Aluminium-Tülle rund 144 mm 28-4524-152

Absaugtrichter Edelstahl (rostfrei)

Absaugtrichter 28-4524-200

mit Anschluss-Adapter für Gummi-Tülle oval 205 x 110 mm 28-4524-205

mit Anschluss-Adapter für Gummi-Tülle rund 170 mm 28-4524-212

mit Anschluss-Adapter für Aluminium-Tülle rund 195 mm 28-4524-204

mit Anschluss-Adapter für GFK-Tülle 225 x 175 mm 28-4524-207

Absaugtrichter Stahl, verzinkt
für Schlauchanschluß, komplett mit Stativ,

höhenverstellbar von 100 bis 500 mm

d1 d2

Absaugtrichter Ø 200 mm Ø 100 mm 28-4110-100

Absaugtrichter Ø 200 mm Ø 125 mm 28-4110-125

Absaugtrichter Ø 250 mm Ø 150 mm 28-4110-150

Absaugtrichter Ø 250 mm Ø 200 mm 28-4110-200

für Schlauchanschluß Ø 150 mm, 

für Schlauchanschluß Ø 200 mm,

für gerade und nach unten gerichtete Auspuffrohre. 

Bezeichnung

für gerade und nach unten gerichtete Auspuffrohre. 
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Spezial - AU-Trichter nach TRGS 554 / BIA Empfehlung

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

AU-Absaugtrichter gem. TRGS 554/BIA 

 - Leichte einhändige Höhenverstellung

 - Stufenlose Positionierung des Erfassungselements

    für verdeckte Auspuffstutzen

 - Aussparung für Abgasssonde

 - Stabile Grundplatte mit Rollen und fußbetätigter Bremse

AU- Trichter gem. TRGS 554/BIA  Schlauch DN 125 28-4520-125

AU- Trichter gem. TRGS 554/BIA  Schlauch DN 150 28-4520-150

AU- Trichter gem. TRGS 554/BIA  Schlauch DN 200 28-4520-200

     - Tiefe Aussparung für tiefergelegte Fahrzeuge

Bezeichnung

Inkl. BIA-Empfehlung.
Der optimale Trichter für den AU-Arbeitsplatz
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Abbildung Artikel-Nr. Notizen

Verbindungshülse
zur Schlauchverlängerung 

Verbindungshülse für Schlauch DN   50 24-945-050

Verbindungshülse für Schlauch DN   65 24-945-063

Verbindungshülse für Schlauch DN   75 24-945-076

Verbindungshülse für Schlauch DN 100 24-945-100

Verbindungshülse für Schlauch DN 125 24-945-125

Verbindungshülse für Schlauch DN 150 24-945-150

Verbindungshülse für Schlauch DN 175 24-945-175

Verbindungshülse für Schlauch DN 200 24-945-200

Schlauch-Schnellkupplung
Rohrstück mit 2 Spannhebeln

Schlauch-Schnellkupplung Ø 100 mm 24-4157-100

Schlauch-Schnellkupplung Ø 125 mm 24-4157-125

Schlauch-Schnellkupplung Ø 150 mm 24-4157-150

Schlauch-Schnellkupplung Ø 200 mm 24-4157-200

Schlauch-Schnellkupplung
Rohrstück mit Befestigungsring

Schlauch-Schnellkupplung Ø 100 mm 24-4157-101

Schlauch-Schnellkupplung Ø 125 mm 24-4157-126

Schlauch-Schnellkupplung Ø 150 mm 24-4157-151

Schlauch-Schnellkupplung Ø 200 mm 24-4157-201

Schlauchhalter, Kunststoff schwarz,
mit Schaumstoffeinlage und Kettennotglied

Schlauchhalter Typ 1 für Schlauch Ø   75 mm 24-4155-080

Schlauchhalter Typ 2 für Schlauch Ø 100 mm 24-4155-100

Schlauchhalter Typ 3 für Schlauch Ø 125 mm 24-4155-125

Schlauchhalter Typ 4 für Schlauch Ø 150 mm 24-4155-150

Schlauchhalter Typ 5 für Schlauch Ø 175 mm 24-4155-175

Schlauchhalter Typ 6 für Schlauch Ø 200 mm 24-4155-200

Wandschlauchhalter
für Abgasschläuche

Wandschlauchhalter aus Aluminium bis Ø 100 mm 24-700-100

Wandschlauchhalter Stahlblech, lackiert bis Ø 150 mm 24-700-131

Bezeichnung
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Teil G:
Absaug-Sonderlösungen
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Absauganlagen für senkrechten Auspuff (LKW)

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

ABGAS-ABSAUGANLAGEN FÜR LKW

Kombi-Saugwagen

Kombi-Saugwagen 06-4284-200

Kombi-Saugwagen

Standtrichter = Zubehör

Kombi-Saugwagen 06-4283-200

für Auspuff oben senkrecht, oben gebogen
bestehend aus: 
Schlauchwagen mit Alugußdüse, Schlauchstutzen 
Ø 200 mm, Edelstahlgleitblech, Stahlrohrbügel mit Fang- 
und Radbruchsicherung. 8 kugelgelagerte Fahr- und 
Stützrollen sorgen für einen kipp- und verkantungsfreien 
Leichtlauf im Saugschlitzkanal. Kugelgelagerter Zahnkranz 
Ø 400 mm, Übersetzungsgetriebe, Kurbelantrieb zur 
Aufnahme des Parallelogramm-Armes, Ausladung 1,9 m,
höhenverstellbar 1,5 m, Kipphaube für Auspuff oben, 
mit Abgasschlauch TL-180, Ø 200 mm. 

Gebrauchsmuster G 9311315.3 

für Auspuff unten, oben senkrecht, oben gebogen
bestehend aus: 
Saugwagen mit Alugußdüse, Schlauchstutzen 
Ø 200 mm, Edelstahlgleitblech, Stahlrohrbügel mit Fang- 
und Radbruchsicherung. 8 kugelgelagerte Fahr- und 
Stützrollen sorgen für einen kipp- und verkantungsfreien 
Leichtlauf im Saugschlitzkanal. Kugelgelagerter Drehkranz 
Ø 400 mm zur Aufnahme des Parallelogramm-Armes, 
Ausladung 1,9 m, höhenverstellbar 1,5 m, Kipphaube für 
Auspuff oben, mit Abgasschlauch TL-180, Ø 200 mm,
Abgasschlauch für Auspuff unten Typ TL-180,
Ø 200 mm, 5 m lang, temperaturbeständig bis zu +200° C,
aus hochflexiblem, beschichtetem Gewebe auf verengter
Federstahlspirale. Abgastülle mit Klemmvorrichtung.

Gebrauchsmuster G 9311315.3

Bezeichnung

mit senkrecht stehendem Auspuff-Endrohr
Diese Absaugsysteme sind - unter Verwendung der 
Saugschlitzkanäle ALU 150/250 - speziell für Fahrzeuge 
entwickelt, bei denen die Auspuffanlage senkrecht nach 
oben geführt wird.
Beide Varianten sind so dimensioniert, daß auch die 
Abgas-Untersuchung (AU) an Lkw's damit durchgefiihrt
werden kann - hier nur in Verbindung mit dem 
Saugschlitzkanal ALU 250. 

Hinweis: Bei Nachrüstung in vorhandene Saugschlitzkanäle
(ALU 150/250) müssen die bestehenden Aufhängungen 
mit Durchschraubwinkeln ergänzt werden. Eventuell sind 
zusätzlich Kanalaussteifungen nachzurüsten.
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Teil H:
Unterflurabsaugungen

14.11.2006
NORFI Absaugtechnik    Kelterstraße 65    72669 Unterensingen
Tel. 0 70 22/96 65-0    Fax. 0 70 22/6 52 80    http://www.norfi.de Seite  H61/90



Produktübersicht 2006/2007 
Teil H: Unterflurabsaugungen

14.11.2006
NORFI Absaugtechnik    Kelterstraße 65    72669 Unterensingen
Tel. 0 70 22/96 65-0    Fax. 0 70 22/6 52 80    http://www.norfi.de Seite  H62/90



Produktübersicht 2006/2007 
Teil H: Unterflurabsaugungen

Absauganlagen für senkrechten Auspuff (LKW)

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

Abgasplatte

Ø Einsteck Ø

Größe I 300 x 300 mm 100 102 08-4070-100

Größe I 300 x 300 mm 125 127 08-4070-125

Größe I 300 x 300 mm 150 152 08-4070-150

Größe II 330 x 330 mm 175 177 08-4070-175

Größe II 330 x 330 mm 200 202 08-4070-200

Zusatz-Montagerahmen

Außenmaß:

Größe I 342 x 342 08-4070-001

Größe I 372 x 372 08-4070-002

Abstandsrohr
als Ausgleichsstück zwischen Abgasplatte und Rohrleitung

Abstandsrohr Ø 100 08-4071-100

Abstandsrohr Ø 125 08-4071-125

Abstandsrohr Ø 150 08-4071-150

Abstandsrohr Ø 175 08-4071-175

Abstandsrohr Ø 200 08-4071-200

Anschlußbogen 45°
als Ausgleichsstück zwischen Abgasplatte und Rohrleitung

Anschlußbogen 45° Ø 100 08-4072-100

Anschlußbogen 45° Ø 125 08-4072-125

Anschlußbogen 45° Ø 150 08-4072-150

Anschlußbogen 45° Ø 175 08-4072-175

Anschlußbogen 45° Ø 200 08-4072-200

Anschlußsteckbogen für Abgasschlauch
senkrechter Anschluß in die Abgasplatte, mit

Handgriff und Aussteifung.

Anschlußbogen 90° Ø 100 08-4073-100

Anschlußbogen 90° Ø 125 08-4073-125

Anschlußbogen 90° Ø 150 08-4073-150

Anschlußbogen 90° Ø 175 08-4073-175

Anschlußbogen 90° Ø 200 08-4073-200

mit Drehdeckel und Befestigungspratzen, 8 mm Stahlblech,
Anschlußstutzen 105 mm lang, als Verbindung für 
Anschlußbogen oder Abstandsrohr. Der Drehdeckel hat 
eine sichere Auflage in der Abgasplatte. 

zur Aufnahme der Abgasplatte - Schraubbefestigung.

Bezeichnung

14.11.2006
NORFI Absaugtechnik    Kelterstraße 65    72669 Unterensingen
Tel. 0 70 22/96 65-0    Fax. 0 70 22/6 52 80    http://www.norfi.de Seite  H63/90



Produktübersicht 2006/2007 
Teil H: Unterflurabsaugungen

Grubendeckel - Serie NO

Abbildung Artikel-Nr. Notizen

Grubendeckel
mit Einbaurahmen für Sammelschacht

Einbaurahmen Sammelschacht

Grubendeckel 635 x 635 600 x 600 08-4074-000

Grubendeckel 835 x 835 800 x 800 08-4075-000

Prinzipskizze einer Unterflur-Abgasabsaugung

Bezeichnung

14.11.2006
NORFI Absaugtechnik    Kelterstraße 65    72669 Unterensingen
Tel. 0 70 22/96 65-0    Fax. 0 70 22/6 52 80    http://www.norfi.de Seite  H64/90



NO-Serie Geräte

     Ventilator NO-Serie
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Teil J: Ventilatoren NO-Serie

TEIL I:

Einseitig saugend Radialventilatoren in stehender 
Ausführung aus Aluminiumguss. Das Aluminiumguss 
Hochleistungslaufrad mit geraden/ rückwärtgekrümmten 
Schaufeln ist speziell für die Förderung von Abgasen 
geeignet.Das Laufrad ist fliegend auf der Welle montiert.
Oberflächenschutz innen und außen mit Rostschutz.

Motoren in Schutzart IP 55

Gehäusestellung-Standard LG 270°, bei Bestellung auch 
in
RD 0, RD 90° und RD 270° oder LG 0° und LG 90° 
lieferbar.

Einsatztemperatur -30 bis + 40°C

Temperatur des gefördertem Medium max. 100°C

Hinweis: Nicht für brennbare, explosive Medien geeignet
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Abbildung Bezeichnung Artikel-Nr. Notizen

NO-Serie Geräte
NO 34

Antrieb 0,4 kW - 1,1 A

Drehzahl 2.860 U / min

Spannung 3~ 50Hz - 230/400V

Luftleistung max. 1380 m³/h max.

Pressung max. 970 PA max.

Schallpegel   < 74 db (A)

Gewicht 21 kg

Ventilator NO 34 59-810-034

Druckstutzen DN 160 58-851-161

Saugstutzen DN 160 58-851-161

Elastische Verbindung Satz = 2 Stück

Elastische Verbindung DN 160 59-4863-160

Schwingungsdämpfer Satz =  4 Stück 59-864-017

Ventilatorenkonsole Satz = 2 Stück 80-4138-060

Ausladung 600 mm

Motorschutzschalter 1,0-1,6 A   74-5031-016

73-031-007

NO 35

Antrieb 0,85 kW - 1,9 A

Drehzahl 2.820 U / min

Spannung 3~ 50Hz - 230/400V

Luftleistung max. 1740 m³/h max.

Pressung max. 1400 PA max.

Schallpegel   < 79 db (A)

Gewicht 23,3 kg

Ventilator NO 35 59-810-035

Druckstutzen DN 160 58-851-161

Saugstutzen DN 160 58-851-161

Elastische Verbindung Satz = 2 Stück

Elastische Verbindung DN 160 59-4863-160

Schwingungsdämpfer Satz =  4 Stück 59-864-017

Ventilatorenkonsole Satz = 2 Stück 80-4138-060

Ausladung 600 mm

Motorschutzschalter 1,6-2,4 A 74-5031-024

73-031-007

Reparaturschalter mit Rückmeldung 25 A/400 V

Reparaturschalter mit Rückmeldung 25 A/400 V
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Abbildung Bezeichnung Artikel-Nr. Notizen

NO-Serie Geräte
NO 36

Antrieb 1,2 kW - 2,65 A

Drehzahl 2.850 U / min

Spannung 3~ 50Hz - 230/400V

Luftleistung max. 2200 m³/h max.

Pressung max. 1600 Pa max.

Schallpegel   < 78 db (A)

Gewicht 24,5 kg

Ventilator NO 36 59-810-036

Druckstutzen DN 160 58-851-161

Saugstutzen DN 160 58-851-161

Elastische Verbindung Satz = 2 Stück
Elastische Verbindung DN 160 59-4863-160

Schwingungsdämpfer ( 4 Stück) 59-864-017

Ventilatorenkonsole Satz = 2 Stück 80-4138-060

Ausladung 600 mm

Motorschutzschalter 2,4-4 A 74-5031-040

73-031-007

NO 38

Antrieb 1,5 kW - 3,5 A

Drehzahl 2.900 U / min

Spannung 3~ 50Hz - 400/690V

Luftleistung 1860 m³/h max.

Pressung 2900 Pa max.

Schallpegel   < 76 db (A)

Gewicht 29,5 kg

Ventilator NO 38 59-810-038

Druckstutzen DN 160 58-851-161

Saugstutzen DN 160 58-851-161

Elastische Verbindung Satz = 2 Stück

Elastische Verbindung DN 160 59-4863-160

Schwingungsdämpfer ( 4 Stück) 59-864-017

Ventilatorenkonsole Satz = 2 Stück 80-4138-060

Ausladung 600 mm

Motorschutzschalter  2,4-4 A 74-5031-040

73-031-007

Reparaturschalter mit Rückmeldung 25 A/400 V

Reparaturschalter mit Rückmeldung 25 A/400 V
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Abbildung Bezeichnung Artikel-Nr. Notizen

NO-Serie Geräte
NO 90

Antrieb 1,85 kW - 4,3 A

Drehzahl 2.900 U / min

Spannung 3~ 50Hz - 400/690V

Luftleistung 2.400 m³/h max.

Pressung 2400 Pa max.

Schallpegel   < 86 db (A)

Gewicht 36 kg

Ventilator NO 90 59-810-091

Druckstutzen DN 200 58-852-200

Saugstutzen DN 200 58-854-200

Elastische Verbindung Satz = 2 Stück
Elastische Verbindung DN 200 59-4863-200

Schwingungsdämpfer ( 4 Stück) 59-864-017

Ventilatorenkonsole Satz = 2 Stück 80-4138-060

Ausladung 600 mm

Motorschutzschalter 4-6 A 74-5031-060

73-031-007

NO 92

Antrieb 2,4 kW - 5,4 A

Drehzahl 2.900 U / min

Spannung 3~ 50Hz - 400/690V

Luftleistung 3100 m³/h max.

Pressung 2300 Pa

Schallpegel   < 76 db (A)

Gewicht 47 kg

Ventilator NO 92 59-810-092

Druckstutzen DN 200 58-851-201

Saugstutzen DN 200 58-851-201

Elastische Verbindung Satz = 2 Stück
Elastische Verbindung DN 200 59-4863-200

Schwingungsdämpfer ( 4 Stück) 59-864-017

Ventilatorenkonsole Satz = 2 Stück 80-4138-060

Ausladung 600 mm

Motorschutzschalter 4-6 A 74-5031-060

73-031-007

Reparaturschalter mit Rückmeldung 25 A/400 V

Reparaturschalter mit Rückmeldung 25 A/400 V
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Abbildung Bezeichnung Artikel-Nr. Notizen

NO-Serie Geräte
NO 100

Antrieb 3,7 kW - 7,4 A

Drehzahl 2.890 U / min

Spannung 3~ 50Hz - 400/690V

Luftleistung 3.600 m³/h max.

Pressung 3.400 Pa max.

Schallpegel   < 88 db (A)

Gewicht 36 kg

Ventilator NO 100 59-810-101

Druckstutzen DN 250 58-852-250

Saugstutzen DN 250 58-854-250

Elastische Verbindung Satz = 2 Stück
Elastische Verbindung DN 250 59-4863-250

Schwingungsdämpfer ( 4 Stück) 59-864-017

Ventilatorenkonsole Satz = 2 Stück 80-4138-060

Ausladung 600 mm

Motorschutzschalter 6-10 A 74-5031-100

73-031-007Reparaturschalter mit Rückmeldung 25 A/400 V
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 NO-Serie Leistungskurven
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 NO-Serie Zubehör

Schalldämmhauben für Ventilatoren der NO - Serie 

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, geeignet
zur Innenaufstellung. Modulbauweise, 
Ausgekleidet mit 25mm Mineraldämmstoff.
Schallpegelminderung ca. 10-12 dB (A)
Lage der Montage-/Inspektionstür mit Scharnier 
wahlweise, mit Schlüssel zu öffnen.
Öffnungen für Eigenbelüftungen.
Ansaug- und Ausblaßseitig vorbereitet für
bauseitige Rohranschlüsse auf Bundkragen,

Für Ventilator- Gehäusestellung RD 0° ,
andere Gehäusestellungen auf Anfrage.
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Abbildung Bezeichnung Artikel-Nr. Notizen

Für Ventilatoren NO 34+35

Schalldämmhaube standard DN 160 57-4890-167

Schalldämmhaube wetterfest DN 160 57-4890-035

Konsole hängend, TYP : WN 80 57-891-080

für Schalldämmgehäuse

Konsole stehend, TYP : WN 80 57-891-081

für Schalldämmgehäuse

Für Ventilatoren NO 36

Schalldämmhaube standard DN 160 57-4890-166

Schalldämmhaube wetterfest DN 160 57-4841-036

Konsole hängend, TYP : WN 80 57-891-080

für Schalldämmgehäuse

Konsole stehend, TYP : WN 80 57-891-081

für Schalldämmgehäuse

Für Ventilatoren NO 38

Schalldämmhaube standard DN 160 57-4890-165

Schalldämmhaube wetterfest DN 160 57-4841-038

Konsole hängend, TYP : WN 80 57-891-080

für Schalldämmgehäuse

Konsole stehend, TYP : WN 80 57-891-081

für Schalldämmgehäuse

Abmessungen:
900 ( 1.350*) x 800 x 800 mm (HxBxT)
Anschluß DN 160/160, Gewicht 67 kg

Abmessungen:
900 ( 1.350*) x 800 x 800 mm (HxBxT)
Anschluß DN 160/200, Gewicht 67 kg

Abmessungen:
900 ( 1.350*) x 800 x 800 mm (HxBxT)
Anschluß DN 160/160, Gewicht 67 kg
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Abbildung Bezeichnung Artikel-Nr. Notizen

Für Ventilatoren NO 90

Schalldämmhaube standard DN 200 57-4890-180

Schalldämmhaube wetterfest DN 200 57-4841-090

Konsole hängend, TYP : WN 100 57-891-100

für Schalldämmgehäuse

Konsole stehend, TYP : WN 100 57-891-101

für Schalldämmgehäuse

Für Ventilatoren NO 92

Schalldämmhaube standard DN 200 57-4890-188

Schalldämmhaube wetterfest DN 200 57-4841-092

Konsole hängend, TYP : WN 100 57-891-100

für Schalldämmgehäuse

Konsole stehend, TYP : WN 100 57-891-101

für Schalldämmgehäuse

Für Ventilatoren NO 100

Schalldämmhaube standard DN 250 57-4890-190

Schalldämmhaube wetterfest DN 250 57-4841-100

Konsole hängend, TYP : WN 100 57-891-100

für Schalldämmgehäuse

Konsole stehend, TYP : WN 100 57-891-101

für Schalldämmgehäuse

Abmessungen:
1.100 ( 1.450*) x 1.000 x 1.000 mm (HxBxT)
Anschluß DN 200/250, Gewicht 111 kg

Abmessungen:
1.100 ( 1.450*) x 1.000 x 1.000 mm (HxBxT)
Anschluß DN 200/250, Gewicht 111 kg

Abmessungen:
1.100 ( 1.450*) x 1.000 x 1.000 mm (HxBxT)
Anschluß DN 200/200, Gewicht 111 kg
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FEM-Serie Geräte

Ventilator FEM Serie

Hinweis: Nicht für brennbare, explosive Medien geeignet

Motoren in Schutzart IP 55

Gehäusestellung-Standard RD 0°, bei Bestellung auch in 
RD 90° und RD 270° oder LG 0°, LG 90° und LG 270° 
lieferbar.

Einsatztemperatur -30 bis + 40°C

Temperatur des gefördertem Medium max. 100°C

Produktübersicht 2006/2007
Teil J: Ventilatoren FEM Serie

TEIL J:

Einseitig saugend Radialventilatoren in stehender 
Ausführung,geschweißtes/gefaltes Gehäuse. 
Geschweißtes Hochleistungslaufrad mit 
rückwärtgekrümmten Schaufeln speziell für die Förderung 
von Abgasen geeignet.Das Laufrad ist fliegend auf der 
Welle montiert.
Mit venturiartiger Einströmdüse.Gehäuse am 
Wellendurchgang mit einfacher Dichtscheibe, statisch 
und dynamisch gewuchtet. Oberflächenschutz innen und 
außen mit Rostschutz.
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Abbildung Bezeichnung Artikel-Nr. Notizen

FEM-Serie Geräte

FEM 250
Antrieb 1,5 kW - 3,15 A

Drehzahl 2.850 U / min

Spannung 3~ 50Hz - 230/400V

Luftleistung 1.500 - 3780 m³/h

Pressung 1850 -1000 Pa

Schallpegel   < 73 dB (A)

Gewicht 62 kg

Ventilator FEM  250 59-840-250

Druckstutzen DN 200 58-4840-200

Saugstutzen DN 200 58-4830-200

Elastische Verbindungen Satz = 2 Stück 59-4863-200

Elastische Verbindung DN 200

Druckstutzen DN 250 58-4840-250

Saugstutzen DN 250 58-4830-250

Elastische Verbindungen Satz = 2 Stück 59-4863-250

Elastische Verbindung DN 250

Schwingungsdämpfer ( 4 Stück) 59-864-015

Ventilatorenkonsole Satz = 2 Stück 80-4138-060

Ausladung 600 mm

Motorschuzschalter  2,4-4 A 74-5031-024

73-031-007

FEM 270
Antrieb 2,2 kW - 4,5 A

Drehzahl 2.850 U / min

Spannung 3~ 50Hz - 400/690V

Luftleistung 1680-4260 m³/h

Pressung 2150-1000 Pa

Schallpegel   < 73 dB (A)

Gewicht 68 kg

Ventilator FEM  270 59-840-270

Druckstutzen DN 250 58-4840-270

Saugstutzen DN 250 58-4830-270

Elastische Verbindungen Satz = 2 Stück 59-4863-250

Elastische Verbindung DN 250

Schwingungsdämpfer ( 4 Stück) 59-864-015

Ventilatorenkonsole Satz = 2 Stück 80-4138-060

Ausladung 600 mm

Motorschuzschalter  4-6 A 74-5031-060

73-031-007

Reparaturschalter mit Rückmeldung 25 A/400 V

Reparaturschalter mit Rückmeldung 25 A/400 V
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Abbildung Bezeichnung Artikel-Nr. Notizen

 FEM-Serie Geräte

FEM 315
Antrieb 3,0 kW - 6,0 A

Drehzahl 2.900 U / min

Spannung 3~ 50Hz - 400/690V

Luftleistung 2100-4800 m³/h

Pressung 2400-1300 Pa

Schallpegel   < 76 dB (A)

Gewicht 92 kg

Ventilator FEM  315 59-840-315

Druckstutzen DN 250 58-4840-314

Saugstutzen DN 250 58-4830-314

Elastische Verbindungen Satz = 2 Stück 59-4863-250

Elastische Verbindung DN 250

Druckstutzen DN 315 58-4840-315

Saugstutzen DN 315 58-4830-315

Elastische Verbindungen Satz = 2 Stück
Elastische Verbindung DN 315 58-4863-315

Schwingungsdämpfer ( 4 Stück) 59-864-015

Ventilatorenkonsole Satz = 2 Stück 80-4138-060

Ausladung 600 mm

Motorschuzschalter  6-10 A 74-5031-100

73-031-007

FEM 355
Antrieb 4,0 kW - 7,6 A

Drehzahl 2.900 U / min

Spannung 3~ 50Hz - 400/690V

Luftleistung 2400-6000 m³/h

Pressung 2800-1300 Pa

Schallpegel   < 77 dB (A)

Gewicht 98 kg

Ventilator FEM  355 59-840-355

Druckstutzen DN 355 58-4840-355

Saugstutzen DN 355 58-4830-355

Elastische Verbindungen Satz = 2 Stück 59-4863-355

Elastische Verbindung DN 355

Schwingungsdämpfer ( 4 Stück) 59-864-016

Ventilatorenkonsole Satz = 2 Stück 80-4138-080

Ausladung 800 mm

Motorschuzschalter  6-10 A 74-5031-100

73-031-007

Reparaturschalter mit Rückmeldung 25 A/400 V

Reparaturschalter mit Rückmeldung 25 A/400 V
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Abbildung Bezeichnung Artikel-Nr. Notizen

 FEM-Serie Geräte

FEM 400
Antrieb 5,5 kW - 10 A

Drehzahl 2.900 U / min

Spannung 3~ 50Hz - 400/690V

Luftleistung 2700-6720 m³/h

Pressung 3100-1700 Pa

Schallpegel   < 81 dB (A)

Gewicht 138 kg

Ventilator FEM  400 59-840-400

Druckstutzen DN 400 58-4840-400

Saugstutzen DN 400 58-4830-400

Elastische Verbindungen Satz = 2 Stück 59-4863-400

Elastische Verbindung DN 400

Schwingungsdämpfer ( 4 Stück) 59-864-017

Ventilatorenkonsole Satz = 2 Stück 80-4138-080

Ausladung 800 mm

Motorschuzschalter  10-16 A 74-5031-160

73-031-007

FEM 450
Antrieb 7,5 kW - 13,6 A

Drehzahl 2.890 U / min

Spannung 3~ 50Hz - 400/690V

Luftleistung 3360-8400 m³/h

Pressung 3550-1750 Pa

Schallpegel   < 82 dB (A)

Gewicht 146 kg

Ventilator FEM  450 59-840-450

Druckstutzen DN 400 58-4840-449

Saugstutzen DN 400 58-4830-449

Elastische Verbindungen Satz = 2 Stück 59-4863-400

Elastische Verbindung DN 400

Druckstutzen DN 450 58-4840-450

Saugstutzen DN 450 58-4830-450

Elastische Verbindungen Satz = 2 Stück 58-4863-450

Elastische Verbindung DN 450

Schwingungsdämpfer ( 4 Stück) 59-864-017

Ventilatorenkonsole Satz = 2 Stück 80-4138-080

Ausladung 800 mm

Motorschuzschalter  10-16 A 74-5031-160

73-031-007

Reparaturschalter mit Rückmeldung 25 A/400 V

Reparaturschalter mit Rückmeldung 25 A/400 V
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Abbildung Bezeichnung Artikel-Nr. Notizen

 FEM-Serie Geräte

FEM 500
Antrieb 9,0 kW - 17,3 A

Drehzahl 2900 U / min

Spannung 3~ 50Hz - 400/690V

Luftleistung 3780-9600 m³/h

Pressung 3850-2000 Pa

Schallpegel   < 83 dB (A)

Gewicht 185 kg

Ventilator FEM  500 59-840-500

Druckstutzen DN 450 58-4840-451

Saugstutzen DN 450 58-4830-451

Elastische Verbindungen Satz = 2 Stück 59-4863-450

Elastische Verbindung DN 450

Schwingungsdämpfer ( 4 Stück) 59-864-017

Ventilatorenkonsole Satz = 2 Stück 80-4138-100

Ausladung 1000 mm

Motorschuzschalter 16-20 A 74-5031-200

73-031-007

FEM 550 59-840-550

Antrieb 11,0 kW - 20 A

Drehzahl 2930 U / min

Spannung 3~ 50Hz - 400/690V

Luftleistung 4260-10800 m³/h

Pressung 4400-2250 Pa

Schallpegel   < 84 dB (A)

Gewicht 220 kg

Ventilator FEM  550

Druckstutzen DN 500 58-4840-500

Saugstutzen DN 500 58-4830-500

Elastische Verbindungen Satz = 2 Stück 59-4863-500

Elastische Verbindung DN 500

Schwingungsdämpfer ( 4 Stück) 59-864-017

Ventilatorenkonsole Satz = 2 Stück 80-4138-100

Ausladung 1000 mm

Motorschuzschalter  20-25 A 74-5031-250

73-031-007

Reparaturschalter mit Rückmeldung 25 A/400 V

Reparaturschalter mit Rückmeldung 25 A/400 V
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 FEM-Serie Leistungskurven
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FEM-Serie Zubehör

Schalldämmhaube für Ventilatoren der FEM-Serie

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, geeignet
zur Innenaufstellung. Modulbauweise, 
Ausgekleidet mit 25mm Mineraldämmstoff.
Schallpegelminderung ca. 10-12 dB (A)
Lage der Montage-/Inspektionstür mit Scharnier 
wahlweise, mit Schlüssel zu öffnen.
Öffnungen für Eigenbelüftungen.
Ansaug- und Ausblaßseitig vorbereitet für
bauseitige Rohranschlüsse auf Bundkragen,

Für Ventilator- Gehäusestellung RD 0° ,
andere Gehäusestellungen auf Anfrage.
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Abbildung Bezeichnung Artikel-Nr. Notizen

 FEM-Serie Zubehör

Für Ventilatoren FEM 250

Schalldämmhaube standard DN 200 57-4840-200
Schalldämmhaube standard DN 250 57-4840-250

Schalldämmhaube wetterfest DN 200 57-4841-200
Schalldämmhaube wetterfest DN 250 57-4841-250

KONSOLE HÄNGEND, TYP: WN 100 57-891-100
für Schalldämmgehäuse 

KONSOLE STEHEND, TYP: WN 100 57-891-101
für Schalldämmgehäuse 

Für Ventilatoren FEM 270

Schalldämmhaube standard DN 250 57-4840-270
Schalldämmhaube wetterfest DN 250 57-4841-270

KONSOLE HÄNGEND, TYP: WN 100 57-891-100
für Schalldämmgehäuse 

KONSOLE STEHEND, TYP: WN 100 57-891-101
für Schalldämmgehäuse 

( Maßangabe*) = Höhe einschließlich druckseitigem Übergangsstück 

Für Ventilatoren FEM 315

Schalldämmhaube standard DN 250 57-4840-314
Schalldämmhaube wetterfest DN 250 57-4841-314

Schalldämmhaube standard DN 315 57-4840-315
Schalldämmhaube wetterfest DN 315 57-4841-315

KONSOLE HÄNGEND, TYP: WN 100 57-891-100
für Schalldämmgehäuse 

KONSOLE STEHEND, TYP: WN 100 57-891-101
für Schalldämmgehäuse 

Abmessungen:
1.100 ( 1.450*) x 1.000 x 1.000 mm (HxBxT)
Anschluß DN 250, Gewicht 127 kg

Abmessungen:
1.100 ( 1450*) x 1.000 x 1.000 mm (HxBxT)
Anschluß DN 250/315, Gewicht 131 kg

Abmessungen:
1.100 ( 1.450*) x 1.000 x 1.000 mm (HxBxT)
Anschluß DN 200/250, Gewicht 125 kg
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Abbildung Bezeichnung Artikel-Nr. Notizen

 FEM-Serie Zubehör

Für Ventilatoren FEM 355

Schalldämmhaube standard DN 355 57-4840-355
Schalldämmhaube wetterfest DN 355 57-4841-355

KONSOLE HÄNGEND, TYP: WN 100 57-891-100
für Schalldämmgehäuse 

KONSOLE STEHEND, TYP: WN 100 57-891-101
für Schalldämmgehäuse 

Für Ventilatoren FEM 400

Schalldämmhaube standard DN 400 57-4840-400
Schalldämmhaube wetterfest DN 400 57-4841-400

KONSOLE HÄNGEND, TYP: WN 125 57-891-125
für Schalldämmgehäuse 

KONSOLE STEHEND, TYP: WN 125 57-891-126
für Schalldämmgehäuse 

Für Ventilatoren FEM 450

Schalldämmhaube standard DN 400 57-4840-449
Schalldämmhaube standard DN 450 57-4840-450

Schalldämmhaube wetterfest DN 400 57-4841-449
Schalldämmhaube wetterfest DN 450 57-4841-450

KONSOLE HÄNGEND, TYP: WN 125 57-891-125
für Schalldämmgehäuse 

KONSOLE STEHEND, TYP: WN 125 57-891-126
für Schalldämmgehäuse 

Abmessungen:
1.350 ( 1.700*) x 1.250 x 1.250 mm (HxBxT)
Anschluß DN 400/450, Gewicht 179 kg

Abmessungen:
1.100 ( 1.450*) x 1.000 x 1.000 mm (HxBxT)
Anschluß DN 355, Gewicht 139 kg

Abmessungen:
1.350 ( 1.700*) x 1.250 x 1.250 mm (HxBxT)
Anschluß DN 400, Gewicht 175 kg
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Abbildung Bezeichnung Artikel-Nr. Notizen

 FEM-Serie Zubehör

Für Ventilatoren FEM 500

Schalldämmhaube standard DN 450 57-4840-500
Schalldämmhaube wetterfest DN 450 57-4841-500

KONSOLE HÄNGEND, TYP: WN 125 57-891-125
für Schalldämmgehäuse 

KONSOLE STEHEND, TYP: WN 125 57-891-126
für Schalldämmgehäuse 

Für Ventilatoren FEM 550

Schalldämmhaube standard DN 500 57-4840-550
Schalldämmhaube wetterfest DN 500 57-4841-550

KONSOLE HÄNGEND, TYP: WN 125 57-891-125
für Schalldämmgehäuse 

KONSOLE STEHEND, TYP: WN 125 57-891-126
für Schalldämmgehäuse 

Abmessungen:
1.350 ( 1.700*) x 1.250 x 1.250 mm (HxBxT)
Anschluß DN 450, Gewicht 183 kg

Abmessungen:
1.350 ( 1.700*) x 1.250 x 1.250 mm (HxBxT)
Anschluß DN 500, Gewicht 189 kg
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